GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2018
(PDR-RAMO 23)
2018

CAPA

COMISION DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADD

OBRA
SUSTITUCION Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE
DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DEL SECTOR 3 Y
MODERNIZACION DE TANQUES DE REGULACION EN LA
LOCALIDAD DE HOLBOX.

LOCALIDAD
HOL-BOX

MUNICIPIO
LAZARO CARDENAS, QUINTANA ROO

“Este Programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos por el Programa”.



ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION

“Este Programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos por el Programa”.



ESTADO DE QUINTANA ROO
SISTEMA ESTATAL DE PLANEACION DE LA INVERSION

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION

Dentro de las lineas estratégicas del PLAN DE GOBIERNO 2016— 2022 se han establecido importantes estrategias
en materia de planeacion urbana, agua potable y saneamiento, en apego a estas lineas, la comision de agua
potable y alcantarillado (CAPA), ha establecido las acciones encaminadas a abatir el rezago en infraestructura de

agua potable, drenaje sanitario y saneamiento en las poblaciones del Estado de Quintana roo.

Estas acciones buscan encausar el fortalecimiento de los sistema de agua, drenaje y saneamiento de las
localidades encaminadas al desarrollo humano sustentable, es decir, que todos los mexicanos tengamos una

vida digna sin comprometer el patrimonio de las generaciones futuras.

Cuando vinculamos al agua con el bienestar social, basicamente nos referimos al suministro de los servicios de
agua potable y alcantarillado a la poblacion, asi como al tratamiento de las aguas residuales.

En este andlisis se detecta que el principal problema es el incremento demografico en la isla de holbox y debido
a la invasién inmobiliaria a zonas naturales sin ningun tipo de control se pone en riesgo la estabilidad y la
belleza natural de este lugar. aunado a esto, el problema de la acumulacidn de basura, la falta de un plan para el
tratamiento de desechos y el cambio de uso de suelo de domestico a comercial o a hotelero de manera

clandestina provoca que el agua que se le suministra no sea suficiente para cubrir sus necesidades.

“Este Programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos por el Programa”.



CEDULA DE REGISTRO DE OBRA O ACCION

“Este Programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos por el Programa”.



ESTADO DE QUINTANA ROO
SISTEMA ESTATAL DE PLANEACION DE LA INVERSION

CEDULA DE REGISTRO DE OBRA O ACCION

l.- GENERALES
PROGRAMA: SECTORIAL ( ) INSTITUCIONAL ( X ) ESPECIAL ( )
EJE: 5. CRECIMIENTO ORDENADO CON SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL.

CLAVE Y DESCRIPCION DEL PROGRAMA: 32: SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD.

LINEA DE ACCION: 9.-IMPLEMENTAR ACCIONES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE AGUA POTABLE.

COMPONENTE AGUA POTABLE

SUSTITUCION Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA
POTABLE DEL SECTOR 3 Y MODERNIZACION DE TANQUES DE REGULACION EN

NOMBRE DE LA OBRA O ACCION: LA LOCALIDAD DE HOLBOX.

CLAVE Y MUNICIPIO: 07 - LAZARO CARDENAS, QUINTANA ROO

LOCALIDAD: HOL-BOX

TIPO DE LOCALIDAD: COLONIA POPULARCP (X ) POBLACION RURALPR( )
COSTO TOTAL DE LA OBRA O ACCION: $0.00

INVERSION TOTAL A EJERCER EN 2017: $0.00

Il.- FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

INVERSION 2018

( PESOS)
TOTAL FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL | OTROS
$0.00 $0.00 $0.00
METAS
UNIDAD DE MEDIDA: METRO TOTAL DEL PROYECTO: 2,401.81
AVANCE FISICO ACUM. AL 01/01/2018 ANTERIOR: 0% TOTAL DEL ANO: 2,401.81
AVANCE FISICO ACUM. PROG. AL 31/12/2018 ACTUAL: 100%
FECHA DE INICIO: 01-may-18 FECHA DE TERMINO: 31-oct-18

IIl.-TIPO DE PROYECTO:

NUEVO ( ) EN PROCESO () AMPLIACION ( ) REHABILITACION ( X ) COMPLEMENTARIA ( )
FORMA DE EJECUCION DEL PROYECTO: CONTRATO ( X) ADMINISTRACION DIRECTA ( )
BENEFICIARIOS TIPO: PERSONA ( X ) ALUMNO ( ) PRODUCTORES ( ) NUMERO DE BENEFICIARIOS MEJORADOS: 293

DESCRIPCION DEL PROYECTO:
Con la conformacidn del Sector 3 en la zona centro, se beneficiard a 293 habitantes.

usuarios.

En los Tanques de 150 y 250 M3 se instalardn un nuevo motor y bomba sumergible de 15 y 20 HP para 10 y 15 LPS con su respectivo
Multiple de descarga de 3” vy 4” con pzas. especiales de Fo.Ga. y Fo.Fo. incluidas las vélvulas Check, de seccionamiento, VAEA, mandmetro y
medidor de flujo. Se haran las adecuaciones eléctricas, |a instalacién de una Planta generadora de emergencia de 40 KW y para la proteccién
de los tanques y de su equipamiento se instalardn accesos en la barda perimetral.

“Este Programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos por el Programa”.



ESTADO DE QUINTANA ROO
SISTEMA ESTATAL DE PLANEACION DE LA INVERSION

CEDULA DE REGISTRO DE OBRA O ACCION

IV.- METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

PROGRAMADO 2018 VALIDADA Y/O APROBADO 2018
METAS BENEFICIARIOS METAS BENEFICIARIOS
U. DE MEDIDA CANTIDAD U. DE MEDIDA CANTIDAD U. DE MEDIDA CANTIDAD | U. DE MEDIDA CANTIDAD
METRO 2,401.81 HABITANTES 293 METRO 2,401.81 HABITANTES 293
MEJORADOS MEJORADOS
ANOTAR SI BENEFICIA A UNA O VARIAS LOCALIDADES (CUANTAS) 1

V.- AVANCE FiSICO-FINANCIERO %

TRIMESTRE 2018 FiSICO FINANCIERO
PRIMERO 0.00% 0.00%
SEGUNDO 43.02% 0.00%
TERCERO 51.55% 0.00%
CUARTO 5.43% 0.00%
SUMA 100% 0%
VI.- PERIODO DE EJECUCION
PROGRAMADO FECHA DE INICIO 01-may-18 FECHA DE TERMINO 31-oct-18
VII.- INVERSIONES
INVERSION TRIMESTRAL A EJERCER TOTAL FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL] OTROS
2018 ($) ($) ($) ($) ($)
PRIMERO S - |s - 1S - 1S - s -
SEGUNDO $ - s - s - | - | B
TERCERO $ - s - s - 1S - 1S -
CUARTO $ - |3 - |s - |s - s -
SUMA $ - [$ - [$ - [$ - [$ -

“Este Programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos por el Programa”.



VALIDACION O DICTAMEN DE FACTIBILIDALC

“Este Programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos por el Programa”.



ESTADO DE QUINTANA ROO
SISTEMA ESTATAL DE PLANEACION DE LA INVERSION
VALIDACION O DICTAMEN DE FACTIBILIDAD

LOS ABAJO FIRMANTES, HACEN CONSTAR QUE EL PROYECTO DENOMINADO:

SUSTITUCION Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DEL SECTOR 3 Y MODERNIZACION
DE TANQUES DE REGULACION EN LA LOCALIDAD DE HOLBOX.

QUE CONSTA DE:

PARTIDAS IMPORTE
MODERNIZACION DE TANQUES DE
REGULACION EN LA LOCALIDAD DE
HOLBOX.
SUBTOTAL DE EQUIPOS
ELECTROMECANICOS CARCAMO No. 1 (150 | $
M3):
EQUIPOS ELECTROMECANICOS CARCAMO
No. 2 (250 M3)

MULTIPLE DE DESCARGA CARCAMO No. 1

MULTIPLE DE DESCARGA CARCAMO No. 2

REHABILITACION CARCAMO No. 1
REHABILITACION CARCAMO No. 2
CASETAS DE OPERACION

BARDA PERIMETRAL

TANQUE ELEVADO

wun|uv|luv|ln|l u | n

SUSTITUCION Y MEJORAMIENTO DE LA RED
DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DEL
SECTOR 3 EN LA LOCALIDAD DE HOLBOX.

PRELIMINARES
EXCAVACION

RELLENOS

SUMINISTRO DE TUBERIAS
INSTALACION DE TUBERIAS
SUMINISTRO DE ACCESORIOS
HIDRAULICOS

INSTALACION DE ACCESORIOS
HIDRAULICOS

SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE
FO.FO.

INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE
FO.FO.

ACARREOS

TOMAS DOMICILIARIAS
COMPLEMENTARIOS

RS BV BV RV Y RV Y BV

wln|ln|ln| »

TOTAL:

CUMPLE CON LOS REQUISITOS Y NORMAS TECNICAS ESTABLECIDAS POR LA DEPENDENCIA FEDERAL NORMATIVA, POR
LO QUE ES VIABLE SU EJECUCION, ENTENDIENDOSE QUE DICHO PROYECTO NO PODRA MODIFICARSE EN LO GENERAL
NI PARTICULAR EN UN PORCENTAJE MAYOR AL 20 % DE LO INDICADO EN LAS PARTIDAS. DE IGUAL MANERA LA
DEPENDENCIA EJECUTORA SE COMPROMETE A ENTREGAR EL CATALOGO FINAL DE CONCEPTOS Y LOS PLANOS
DEFINITIVOS AL TERMINO DE LA EJECUCION DE LA OBRA. DE IGUAL MANERA EL PRESENTE DOCUMENTO ES VALIDO
PARA EL ANO EN CURSO.

POR LA DEPENDENCIA FEDERAL NORMATIVA POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA
Q.F.B. JOSE LUIS BLANCO PAJON FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
DIRECTOR LOCAL DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA EN DIRECTOR GENERAL DE LAC.A.P.A.

QUINTANA ROO

LUGAR: CHETUMAL, QUINTANA ROO
FECHA: FEBRERO/ 2018

“Este Programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos por el Programa”.



ESTADO DE QUINTANA ROG
SISTEMA ESTATAL DE PLANEACION DE LA INVERSION
VALIDACION O DICTAMEN DE FACTIBILIDAD

LOS ABAJO FIRMANTES, HACEN CONSTAR QUE EL PRESENTE PROYECTO:

SUSTITUCION Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DEL SECTOR 3 Y MODERNIZACION DE
TANQUES DE REGULACION EN LA LOCALIDAD DE HOLBOX.
LOCALIDAD: HOL-BOX

MUNICIPIO:  LAZARO CARDENAS, QUINTANA ROO

CUMPLE CON LOS REQUISITOS Y NORMAS TECNICAS ESTABLECIDAS POR LA DEPENDENCIA ESTATAL NORMATIVA, POR LO
QUE ES VIABLE SU EJECUCION, COMPROMETIENDOSE LA MISMA A PROPORCIONAR LA SUPERVISION Y ASISTENCIA
TECNICA NECESARIA DURANTE EL PROCESO DE EJECUCION.

PARTIDAS IMPORTE

MODERNIZACION DE TANQUES DE
REGULACION EN LA LOCALIDAD DE HOLBOX.

SUBTOTAL DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS
CARCAMO No. 1 (150 M3):

EQUIPOS ELECTROMECANICOS CARCAMO No.
2 (250 M3)

MULTIPLE DE DESCARGA CARCAMO No. 1

MULTIPLE DE DESCARGA CARCAMO No. 2

REHABILITACION CARCAMO No. 1

REHABILITACION CARCAMO No. 2

CASETAS DE OPERACION
BARDA PERIMETRAL
TANQUE ELEVADO

SUSTITUCION Y MEJORAMIENTO DE LA RED
DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DEL
SECTOR 3 EN LA LOCALIDAD DE HOLBOX.

PRELIMINARES
EXCAVACION

RELLENOS

SUMINISTRO DE TUBERIAS
INSTALACION DE TUBERIAS

SUMINISTRO DE ACCESORIOS HIDRAULICOS

INSTALACION DE ACCESORIOS HIDRAULICOS

ISUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE
FO.FO.

INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE
FO.FO.

ACARREOS

TOMAS DOMICILIARIAS
COMPLEMENTARIOS

TOTAL| $
POR LA DEPENDENCIA FEDERAL NORMATIVA POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA
ARQ. CARLOS RIOS CASTELLANOS FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
SECRETARIO DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO DIRECTOR GENERAL DE LA CAP.A.
SUSTENTABLE
LUGAR: CHETUMAL, QUINTANA ROO
FECHA: FEBRERO/ 2018

“Este Programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos por el Programa”.



PONDERACION FiSICO-FINANCIERO

“Este Programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos por el Programa”.



OBRA O ACCION :

ESTADO DE QUINTANA ROO
SISTEMA ESTATAL DE PLANEACION DE LA INVERSION

PONDERACION FiSICO-FINANCIERO

SUSTITUCION Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA
POTABLE DEL SECTOR 3 Y MODERNIZACION DE TANQUES DE REGULACION EN
LA LOCALIDAD DE HOLBOX.

LOCALIDAD: HOL-BOX
MUNICIPIO: LAZARO CARDENAS, QUINTANA ROO
CONCEPTOS DE OBRA O ACCION FISICO % FINANCIERO %
MODERNIZACION DE TANQUES DE REGULACION EN LA LOCALIDAD DE
HOLBOX.
SUBTOTAL DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS CARCAMO No. 1 (150 M3): 1.16% 0.00%
EQUIPOS ELECTROMECANICOS CARCAMO No. 2 (250 M3) 1.55% 0.00%
MULTIPLE DE DESCARGA CARCAMO No. 1 2.33% 0.00%
MULTIPLE DE DESCARGA CARCAMO No. 2 2.33% 0.00%
REHABILITACION CARCAMO No. 1 3.49% 0.00%
REHABILITACION CARCAMO No. 2 5.04% 0.00%
CASETAS DE OPERACION 6.98% 0.00%
BARDA PERIMETRAL 7.75% 0.00%
TANQUE ELEVADO 5.81% 0.00%
SUSTITUCION Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA
POTABLE DEL SECTOR 3 EN LA LOCALIDAD DE HOLBOX.
PRELIMINARES 1.94% 0.00%
EXCAVACION 2.71% 0.00%
RELLENOS 2.71% 0.00%
SUMINISTRO DE TUBERIAS 6.20% 0.00%
INSTALACION DE TUBERIAS 6.20% 0.00%
SUMINISTRO DE ACCESORIOS HIDRAULICOS 6.59% 0.00%
INSTALACION DE ACCESORIOS HIDRAULICOS 6.59% 0.00%
SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE FO.FO. 6.98% 0.00%
INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FO.FO. 6.98% 0.00%
ACARREOS 6.20% 0.00%
TOMAS DOMICILIARIAS 6.20% 0.00%
COMPLEMENTARIOS 4.26% 0.00%
100.00% 0.00%

“Este Programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos por el Programa”.




PROGRAMA DE OBRA FISICO / FINANCIERO

“Este Programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos por el Programa”.



OBRA O ACCION:

LOCALIDAD:
MUNICIPIO

PERIODO DE EJECUCION:

ESTADO DE QUINTANA ROO
SISTEMA ESTATAL DE PLANEACION DE LA INVERSION

PROGRAMA DE OBRA FISICO / FINANCIERO

SUSTITUCION Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DEL SECTOR 3 Y MODERNIZACION DE TANQUES
DE REGULACION EN LA LOCALIDAD DE HOLBOX.

HOL-BOX
LAZARO CARDENAS, QUINTANA ROO

Fecha de Inicio: 01 de mayo de 2018
Fecha de Término: 31 de octubre de 2018

TRIMESTRE TRIMESTRE 2 TRIMESTRE 3 TRIMESTRE 4
MESES M5 M6 M7 M8 M9 M10
MES MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE

PARTIDA IMPORTE ( $) Al 1| 2|3|afr|2|3|a]1|2|3|a]1|2]|3|a|]1r|2]|3]|a|1|2]|3]a

MODERNIZACION DE TANQUES DE REGULACION EN|
LA LOCALIDAD DE HOLBOX.
SUBTOTAL DE  EQUIPOS  ELECTROMECANICOS| ¢ AR
CARCAMO No. 1 (150 M3):
EQUIPOS ELECTROMECANICOS CARCAMO No. 2 (250 ¢ v | w | s
M3)
MULTIPLE DE DESCARGA CARCAMO No. 1 $ X | x| x| x| x| x
MULTIPLE DE DESCARGA CARCAMO No. 2 $ X | x| x| x| x| x
REHABILITACION CARCAMO No. 1 $ X | x [ x| x| x| x| x| x| x
REHABILITACION CARCAMO No. 2 $ X | x [ x| x [ x| x[x|x|[x]|x|x]|x|x
CASETAS DE OPERACION $ - X X X X X X X X X X X X X X X X X X
BARDA PERIMETRAL $ - X | X [ x| x [ x| x [ x| x [ x| x [ x| x|[x]|x|[x]|x|[x]|x|Xx]Xx
TANQUE ELEVADO $ - X | x [ x| x [ x| x [ x| x| x| x| x|x|Xx|[x]|X
SUSTITUCION Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE
DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DEL SECTOR 3 EN LA
LOCALIDAD DE HOLBOX.
PRELIMINARES $ - X | X [ x| x| x
EXCAVACION $ - X | X [ x| x| x| x| Xx
RELLENOS $ - X | X [ x| x| x| x| Xx
SUMINISTRO DE TUBERIAS $ - X | X [ x| x [ x| x [ x| x [ x| x|[x]|x|[x]|x|Xx]|Xx
INSTALACION DE TUBERIAS $ - X | x [ x| x [ x| x [ x| x [ x| x|[x]|x|[x]|x|Xx]|Xx
SUMINISTRO DE ACCESORIOS HIDRAULICOS $ - X | x [ x| x [ x| x [ x| x[x|x|[x]|x|[x]|x|x]|x|x
INSTALACION DE ACCESORIOS HIDRAULICOS $ - X | x [ x| x [ x| x [ x| x[x|x|[x]|x|[x]|x|x]|x|x
SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE FO.FO. $ - X | X [ x| x [ x| x [ x| x [ x| x| x| x| x| x| X|Xx|X]|Xx
INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FO.FO. $ - X | X [ x| x [ x| x [ x| x [ x| x| x| x| x| x| X|Xx|X]|Xx
ACARREOS $ - X | x [ x| x [ x| x [ x| x|[x|x|[x]|x|x]|x|[x]|x
TOMAS DOMICILIARIAS $ - X | x [ x| x [ x| x [ x| x|[x|x|[x]|x|[x]|x|[x]x
COMPLEMENTARIOS $ - X | x [ x| x| x| x| x| x| x| x| x
PROGRAMACION POR TRIMESTRE 100.00% 43.02% 51.55% 5.43%
P XXXXXX PROGRAMADO 100.00% % 22.09% 20.93% 18.99% 18.60% 13.95% 5.43%

$ $ $.00 $.00 $.00 $.00 $.00 $.00
E mmmmmm EJECUTADO %
$

“Este Programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos por el Programa”.




MICRO Y MACRO LOCALIZACION

“Este Programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos por el Programa”.
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“Este Programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos por el Programa”.
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“Este Programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos por el Programa”.




PRESUPUESTO DE OBRA

“Este Programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos por el Programa”.



PRESUPUESTO DE OBRA

OBRA:  SUSTITUCION Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DEL SECTOR 3 Y MODERNIZACION DE TANQUES DE
REGULACION EN LA LOCALIDAD DE HOLBOX.
LOCALIDAD: HOL-BOX
MUNICIPIO: LAZARO CARDENAS, QUINTANA ROO

CLAVE CONCEPTO UNIDAD | CANTIDAD P.U. IMPORTE

SUSTITUCION Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DEL SECTOR 3 Y MODERNIZACION DE TANQUES DE
REGULACION EN LA LOCALIDAD DE HOLBOX.
A RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE

1,00 PRELIMINARES
TRAYNLO3 TRAZO Y NIVELACION PARA LINEA DE AGUA POTABLE, DRENAIJE
SANITARIO O ALCANTARILLADO, ESTABLECIENDO NIVELES, BANCOS Y EJES
DE REFERENCIA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y EQUIPO. ML 2.401,81 $ -

SUBTOTAL PRELIMINARES: $ -

2,00 EXCAVACION
EXCEQMO02 EXCAVACION EN ZANJAS POR MEDIOS MECANICOS, EN MATERIAL TIPO
"B", HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 2.00 MTS, DEPOSITANDO EL MATERIAL
A LADO DE LA ZANJA, CON O SIN LA PRESENCIA DE AGUA. INCLUYE:
ACHIQUE NECESARIO, AFINE DE FONDO Y TALUDES, MAQUINARIA, EQUIPO,
MANO DE OBRA Y HTAS. M3 1.349,26 $ -
SUBTOTAL EXCAVACION: §$ -

3,00 RELLENOS
PLANTGRVO2 PLANTILLA CON MATERIAL PETREO TMA 3/4" INCLUYE: SUMINISTRO,
ACARREO, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y BOMBEO DE
ACHIQUE EN CASO NECESARIO. M3

RELLEXC02 RELLENO EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, EN
CAPAS DE 25 CMS, COMPACTADO AL 90% DE P.V.S.M. POR UNIDAD DE
OBRA TERMINADA, CON USO DE EQUIPO MECANICO. INCLUYE: ACARREO,
AGUA PARA HUMEDAD DEL MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y
EQUIPO NECESARIO.

149,73 $ -

M3 1.034,17 $ -
RELLARE RELLENO CON MATERIAL ARENA PRODUCTO DE LA ISLA INCLUYE:
DRAGADO, SUMINISTRO, BANDEADO, CARGA, ACARREO, MAQUINARIA,
MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.

M3 149,73 $ .
SUBTOTAL RELLENOS: $ .

4,00 SUMINISTRO DE TUBERIAS
SPAD1703 SUMINISTRO DE TUBERIA TERMOFUSIONABLE DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD HIDRAULICA PE100 DE 3" DE DIAMETRO RD-17 QUE CUMPLA
CON UNA PRESION DE TRABAJO DE 7.00 KG/CM2 , NMX-E-018 SCFI-VIGENTE
INCLUYE: FLETES HASTA LA OBRA, CARGA, DESCARGA Y ACARREOS.
ML 1.358,67 $ -
SPAD1704 SUMINISTRO DE TUBERIA TERMOFUSIONABLE DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD HIDRAULICA PE100 DE 4" DE DIAMETRO RD-17 QUE CUMPLA
CON UNA PRESION DE TRABAJO DE 7.00 KG/CM2 , NMX-E-018 SCFI-VIGENTE
INCLUYE: FLETES HASTA LA OBRA, CARGA, DESCARGA Y ACARREOS.
ML 997,82 $ -
SPAD1706 SUMINISTRO DE TUBERIA TERMOFUSIONABLE DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD HIDRAULICA PE100 DE 6" DE DIAMETRO RD-17 QUE CUMPLA
CON UNA PRESION DE TRABAJO DE 7.00 KG/CM2 , NMX-E-018 SCFI-VIGENTE
INCLUYE: FLETES HASTA LA OBRA, CARGA, DESCARGA Y ACARREOS.
ML 9,28 $ -
SPAD1708 SUMINISTRO DE TUBERIA TERMOFUSIONABLE DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD HIDRAULICA PE100 DE 8" DE DIAMETRO RD-17 QUE CUMPLA
CON UNA PRESION DE TRABAJO DE 7.00 KG/CM2 , NMX-E-018 SCFI-VIGENTE
INCLUYE: FLETES HASTA LA OBRA, CARGA, DESCARGA Y ACARREOS.

ML 36,04 $ -
SUBTOTAL SUMINISTRO DE TUBERIAS: $ -

“Este Programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos por el Programa”.



PRESUPUESTO DE OBRA

OBRA:  SUSTITUCION Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DEL SECTOR 3 Y MODERNIZACION DE TANQUES DE
REGULACION EN LA LOCALIDAD DE HOLBOX.
LOCALIDAD: HOL-BOX
MUNICIPIO: LAZARO CARDENAS, QUINTANA ROO

CLAVE CONCEPTO UNIDAD | CANTIDAD P.U. IMPORTE

SUSTITUCION Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DEL SECTOR 3 Y MODERNIZACION DE TANQUES DE
REGULACION EN LA LOCALIDAD DE HOLBOX.
5,00 INSTALACION DE TUBERIAS
ISPAD3H INSTALACION, TERMOFUSION Y PRUEBA HIDROSTATICA DE TUBERIA
TERMOFUSIONABLE HIDRAULICA PT 7 KG/CM2 DE 3" DE DIAMETRO.
INCLUYE: ACARREOS, MANIOBRAS LOCALES, MATERIALES DE CONSUMO,
MAQUINARIA DE TERMOFUSION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.
ML 1.358,67 $ -
ISPAD4H INSTALACION, TERMOFUSION Y PRUEBA HIDROSTATICA DE TUBERIA
TERMOFUSIONABLE HIDRAULICA PT 7 KG/CM2 DE 4" DE DIAMETRO.
INCLUYE: ACARREOS, MANIOBRAS LOCALES, MATERIALES DE CONSUMO,
MAQUINARIA DE TERMOFUSION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.
ML 997,82 $ -
ISPAD6H INSTALACION, TERMOFUSION Y PRUEBA HIDROSTATICA DE TUBERIA
TERMOFUSIONABLE HIDRAULICA PT 7 KG/CM2 DE 6" DE DIAMETRO.
INCLUYE: ACARREOS, MANIOBRAS LOCALES, MATERIALES DE CONSUMO,
MAQUINARIA DE TERMOFUSION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.
ML 9,28 $ -
ISPAD8H INSTALACION, TERMOFUSION Y PRUEBA HIDROSTATICA DE TUBERIA
TERMOFUSIONABLE HIDRAULICA PT 7 KG/CM2 DE 8" DE DIAMETRO.
INCLUYE: ACARREOS, MANIOBRAS LOCALES, MATERIALES DE CONSUMO,
MAQUINARIA DE TERMOFUSION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.
ML 36,04 $ -
SUBTOTAL INSTALACION DE TUBERIAS: $ -

“Este Programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos por el Programa”.



PRESUPUESTO DE OBRA

OBRA:  SUSTITUCION Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DEL SECTOR 3 Y MODERNIZACION DE TANQUES DE
REGULACION EN LA LOCALIDAD DE HOLBOX.
LOCALIDAD: HOL-BOX
MUNICIPIO: LAZARO CARDENAS, QUINTANA ROO

CLAVE CONCEPTO UNIDAD | CANTIDAD P.U. IMPORTE

SUSTITUCION Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DEL SECTOR 3 Y MODERNIZACION DE TANQUES DE
REGULACION EN LA LOCALIDAD DE HOLBOX.

6,00 SUMINISTRO DE ACCESORIOS HIDRAULICOS
SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE PEAD. INCLUYE:
MATERIALES, FLETES HASTA LA OBRA, CARGA, DESCARGA Y
MANIOBRAS LOCALES.

CZPADH3 CRUZ DE PAD HIDRAULICO DE 3"X 3" DE DIAMETRO PZA 4,00
CZPADH43  CRUZ DE PAD HIDRAULICO DE 4" X 3" DE DIAMETRO PZA 2,00
TPADH3 TEE DE PAD HIDRAULICO DE 3" X 3" DE DIAMETRO PZA 2,00
TPADH43 TEE DE PAD HIDRAULICO DE 4" X 3" DE DIAMETRO PZA 4,00
TPADH4 TEE DE PAD HIDRAULICO DE 4" X 4" DE DIAMETRO PZA 2,00
TPADH64 TEE DE PAD HIDRAULICO DE 6" X 4" DE DIAMETRO PZA 1,00
CDPADH904 CODO DE 902 DE PAD HIDRAULICO DE 4" DE DIAMETRO PZA 2,00
CDPADH223 CODO DE 222 DE PAD HIDRAULICO DE 3" DE DIAMETRO PZA 1,00
CDPADH456 CODO DE 452 DE PAD HIDRAULICO DE 6" DE DIAMETRO PZA 2,00
RDPADH43  REDUCCION DE PAD HIDRAULICO DE 4" A 3" DE DIAMETRO PZA 2,00
TCPADH3 TAPON DE PAD HIDRAULICO DE 3" DE DIAMETRO PZA 2,00
TCPADH4 TAPON DE PAD HIDRAULICO DE 4" DE DIAMETRO PZA 2,00

SUBTOTAL SUMINISTRO DE ACCESORIOS HIDRAULICOS :  $ -

7,00 INSTALACION DE ACCESORIOS HIDRAULICOS

INSTALACION, JUNTEO Y PRUEBA DE ACCESORIOS
HIDRAULICOS PAD 4710 RD-21 (PT: 7 KG/CM2) DEBIENDO
CUMPLIR  NOM-013-CNA-VIGENTE INCLUYE: PRUEBA DE
PRESION DE LA LINEA, CARGA, DESCARGA, ACARREOS,
MANIOBRAS LOCALES, TRABAJOS DE TERMOFUSION, MANO
DE OBRA Y HERRAMIENTA.

ICZPADH3 ~ CRUZ DE PAD HIDRAULICO DE 3"X 3" DE DIAMETRO PZA 4,00 $ -
ICZPADH43 CRUZ DE PAD HIDRAULICO DE 4" X 3" DE DIAMETRO PZA 2,00 $ -
ITPADH3 TEE DE PAD HIDRAULICO DE 3" X 3" DE DIAMETRO PZA 2,00 $ -
ITPADH43  TEE DE PAD HIDRAULICO DE 4" X 3" DE DIAMETRO PZA 4,00 $ -
ITPADH4 TEE DE PAD HIDRAULICO DE 4" X 4" DE DIAMETRO PZA 2,00 $ -
ITPADH64  TEE DE PAD HIDRAULICO DE 6" X 4" DE DIAMETRO PZA 1,00 $ -
ICDPADH904 CODO DE 90° DE PAD HIDRAULICO DE 4" DE DIAMETRO PZA 2,00 $ -
ICDPADH223 CODO DE 22° DE PAD HIDRAULICO DE 3" DE DIAMETRO PZA 1,00 $ -
ICDPADH456 CODO DE 45° DE PAD HIDRAULICO DE 6" DE DIAMETRO PZA 2,00 $ -
IRDPADH43 REDUCCION DE PAD HIDRAULICO DE 4" A 3" DE DIAMETRO PZA 2,00 $ -
ITCPADH3 ~ TAPON DE PAD HIDRAULICO DE 3" DE DIAMETRO PZA 2,00 $ -
ITCPADH4  TAPON DE PAD HIDRAULICO DE 4" DE DIAMETRO PZA 2,00 $ -

SUB TOTAL INSTALACION DE CONEXIONES :  § -

“Este Programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos por el Programa”.




PRESUPUESTO DE OBRA

OBRA:  SUSTITUCION Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DEL SECTOR 3 Y MODERNIZACION DE TANQUES DE
REGULACION EN LA LOCALIDAD DE HOLBOX.
LOCALIDAD: HOL-BOX
MUNICIPIO: LAZARO CARDENAS, QUINTANA ROO

CLAVE CONCEPTO UNIDAD | CANTIDAD P.U. IMPORTE

SUSTITUCION Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DEL SECTOR 3 Y MODERNIZACION DE TANQUES DE
REGULACION EN LA LOCALIDAD DE HOLBOX.

8,00 SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE FO.FO.
SUMINISTRACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FO.FO. INCLUYE:PUESTA DE
EMPAQUES, TORNILLERIA, FLETES HASTA LA OBRA, CARGA Y DESCARGA,
ACARREOS, MANIOBRAS LOCALES Y MANO DE OBRA.
STB6BR STUB END PAD HIDRAULICO DE 6" DE DIAMETRO CON BRIDA DE ACERO AL

CARBON. PZA 1,00 $ -
STUB END PAD HIDRAULICO DE 8" DE DIAMETRO CON BRIDA DE ACERO AL
STBSBR CARBON. PZA 5,00 S -
REDFF8X6  REDUCCION DE 8" X 6" DE FO. FO. BRIDADO PZA 1,00 $ -
VALVULA DE SECCIONAMIENTO TIPO COMPUERTA DE 152.4 MM (6") DE p7A
VSCFF6 DIAM V.F. DE FO.FO. 1,00 $ -
VALVULA DE SECCIONAMIENTO TIPO COMPUERTA DE 8" DE DIAM V.F. DE
VSCFF8 FO.FO. PZA 1,00 S -
MEDGA6 MEDIDOR DE GASTO DE 152.4 MM (6") PZA 1,00 $ -
CRRFF6X50  CARRETE DE 50 CM DE 6" @ DE FO.FO. CLASE 125 PZA 2,00 $ -
SUB TOTAL ACARREOS: §$ -

8,50 INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FO.FO.
INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FO.FO. INCLUYE: MATERIALES DE
CONSUMO, FLETES HASTA LA OBRA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTA.

ISTB6H STUB END PAD HIDRAULICO DE 6" DE DIAMETRO CON BRIDA DE ACERO AL
CARBON. PZA 1,00 $ -

ISTB8H STUB END PAD HIDRAULICO DE 8" DE DIAMETRO CON BRIDA DE ACERO AL
CARBON. PZA 5,00 $ -
IREDFF8X6  REDUCCION DE 8" X 6" DE FO. FO. BRIDADO PZA 1,00 S -

IVSCFF6 VALVULA DE SECCIONAMIENTO TIPO COMPUERTA DE 152.4 MM (6") DE
DIAM V.F. DE FO.FO. PZA 1,00 $ -

IVSCFF8 VALVULA DE SECCIONAMIENTO TIPO COMPUERTA DE 8" DE DIAM V.F. DE
FO.FO. PZA 1,00 $ -
IMEDGA6 ~ MEDIDOR DE GASTO DE 152.4 MM (6") PZA 1,00 $ -
ICRRFF6X50 CARRETE DE 50 CM DE 6" @ DE FO.FO. CLASE 125 PZA 2,00 $ -
SUBTOTAL INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FO.FO. §$ -

“Este Programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos por el Programa”.




PRESUPUESTO DE OBRA

OBRA:  SUSTITUCION Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DEL SECTOR 3 Y MODERNIZACION DE TANQUES DE
REGULACION EN LA LOCALIDAD DE HOLBOX.
LOCALIDAD: HOL-BOX
MUNICIPIO: LAZARO CARDENAS, QUINTANA ROO

CLAVE CONCEPTO UNIDAD | CANTIDAD P.U. IMPORTE

SUSTITUCION Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DEL SECTOR 3 Y MODERNIZACION DE TANQUES DE
REGULACION EN LA LOCALIDAD DE HOLBOX.
8,90 ACARREOS
ACARRO1 CARGA Y ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE (MEDIDO COMPACTO)
HASTA ler KILOMETRO SOBRE TERRACERIAS LOMERIO SUAVE REVESTIDO,
LOMERIO PRONUNCIADO INCLUYE: ABUNDAMIENTO ESPERADO, MANO DE
OBRA, EQUIPO Y MANIOBRAS LOCALES.
M3 165,35 S
ACARRSUB ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE (MEDIDO COMPACTO) KILOMETROS
SUBSECUENTES, SOBRE TERRACERIAS LOMERIO SUAVE REVESTIDO Y/O
LOMERIO PRONUNCIADO. INCLUYE: ABUNDAMIENTO ESPERADO, EQUIPO Y
MANIOBRAS LOCALES. M3/KM 165,35 S -
SUB TOTAL ACARREOS: $ -
9,00 TOMAS DOMICILIARIAS
9,01 EXCAVACION
EXCMO02 EXCAVACION EN ZANJAS MATERIAL TIPO "B" HASTA 2 METROS DE
PROFUNDIDAD, CON HERRAMIENTA MANUAL, DEPOSITANDO EL
PRODUCTO A UN LADO DE LA ZANJA PARA SU APROVECHAMIENTO
POSTERIOR INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. M3 69,72 $ -

SUBTOTAL EXCAVACION: $ -

9,03 RELLENOS
RELLEXCO02 RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, COMPACTADO
CON PIZON DE MANO, INCLUYE: CRIBADO, AGUA PARA HUMEDAD,
ACARREO Y APLICACION DE TODOS LOS MATERIALES, EQUIPO, MANO DE
OBRA Y HERRAMIENTA. M3 69,72 S -

SUBTOTAL RELLENOS:  $ -
9,05 TOMAS DOMICILIARIAS (SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES)

TOMAD19 SUMINISTRO E INSTALACION DE CUADRO MEDIDOR PARA TOMA
DOMICILIARIA A BASE DE KIT VEAGN PARA USO DOMESTICO DE
POLIETILENO DE 42X60 CM DE SECCION DE 3/4" Y 1/2" DE DIAMETRO
INCLUYE: 2 ADAPTADOR DE COMPRESION DE 13 X 16 MM, 1 VALVULA
ANTIFRAUDE MULTICIERRE GREEN VEAGN 1/2", 4 NIPLE DE 15 CM DE
POLIPROPILENO POLIMEX 1/2", 3 CODO POLIMEX 1/2" X 909, 1 VALVULA
ESFERA ROSCABLE DE 16MM, 1 TEE ROSCADA DE 1/2" X 1/2", 1TAPON
GALVANIZADO DE 13MM, 1 CODO NIPLE DE 1/2", SELLADOR POLIMEX 125
ML, CINTA TEFLON 1/2" X 6 M Y MEDIDOR VELOCIDAD DE CHORRO
MULTIPLE DE 1/2" CLASE B CUERPO PLASTICO MARCA VEAGN O SIMILAR
CARATULA GIRATORIA 3602 LECTURA DIRECTA CON REGISTRO DE
SUBMULTIPLOS DE METROS CUBICOS AL MILLAR (LITROS), FLETES HASTA LA
OBRA, DESCARGAS, MANIOBRAS PUESTO EN SITIO, MATERIALES DE
CONSUMO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.

PZA 83,00 $ -
TRPAD13 SUMINISTRO DE TUBO RAMAL DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD
CLASE 10 KG/CM2 DE 13 MM. DE LA ABRAZADERA AL CUADRO DE
MEDICION. INCLUYE: MATERIALES, FLETES HASTA LA OBRA, DESCARGAS Y
MANIOBRAS PUESTO EN SITIO ML 581,00 $ -

“Este Programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos por el Programa”.



PRESUPUESTO DE OBRA

OBRA:  SUSTITUCION Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DEL SECTOR 3 Y MODERNIZACION DE TANQUES DE
REGULACION EN LA LOCALIDAD DE HOLBOX.

LOCALIDAD: HOL-BOX
MUNICIPIO: LAZARO CARDENAS, QUINTANA ROO

CLAVE CONCEPTO UNIDAD | CANTIDAD P.U. IMPORTE

SUSTITUCION Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DEL SECTOR 3 Y MODERNIZACION DE TANQUES DE

REGULACION EN LA LOCALIDAD DE HOLBOX.
SLLPADH3  SUMINISTRO E INTERCONEXION DE SILLETA DE POLIETILENO

TERMOFUSIONABLE DE 3" DE DIAM. X 13 MM. INCLUYE: TERMOFUSION,

MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. PZA 66,00 $ -
SLLPADH4  SUMINISTRO E INTERCONEXION DE SILLETA DE POLIETILENO

TERMOFUSIONABLE DE 4" DE DIAM. X 13 MM. INCLUYE: TERMOFUSION,

MATERIALES, MANO DE OBRA' Y HERRAMIENTA. PZA 17,00 $ -

SUBTOTAL TOMAS DOMICILIARIAS (SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES): $ -

9,10 TOMAS DOMICILIARIAS (INSTALACION PIEZAS ESPECIALES)
BASEM13 CONSTRUCCION DE BASE DE CONCRETO HIDRAULICO FC'=150 KG/CM2
PARA FIJAR CUADRO DE MEDIDOR DE 0.20X0.25X0.50 INCLUYE:
MATERIALES, MANO DE OBRA' Y HERRAMIENTA. PZA 83,00 $ -

SUBTOTAL TOMAS DOMICILIARIAS (INSTALACION PIEZAS ESPECIALES):  $ -
SUBTOTAL TOMAS DOMICILIARIAS  $ -

9,13 COMPLEMENTARIOS
LIMPO2  LIMPIEZA GENERAL Y DESALOJO DE DESPERDICIOS FUERA DE LA OBRA, EN
TODA EL AREA DE TRABAJO, INCLUYE BARRIDO, ACOPIO DE ESCOMBRO,
SOBRANTES DE MATERIAL, DESECHOS DE BASURA, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA'Y EQUIPO NECESARIO. ML 2.401,81 $ -

CCOVAL CONSTRUCCION DE CAJA DE OPERACION DE VALVULAS DE 1.50 X1.50 X

1.00 M. FABRICADO CON MURO DE BLOCK JUNTEADO CON MORTERO, 4

CASTILLOS ARM. DE ARMEX 15X15-4 H CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2,

CADENA DE DESPLANTE DE 15X15 CM. ARM. DE ARMEX 15X15-4 H CON

CONCRETO F'C=150 KG/CM2, LOSA DE CONCRETO ARM. VAR # 3 A CADA 10

CM. A.S, SUP. DE 10 CMS. DE ESP., APLANADO INTERIOR, PLANTILLA DE

CONCRETO DE 5 CM., MARCO Y MARCO CON TAPA DE 50X50 CMS.

ESTANDAR PARA AGUA POTABLE INCLUYE: EXCAVACION, RELLENO CON

MAT. PRODUCTO DE EXCAVACION, , MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y

EQUIPO. PZA 1,00 $ -
REPTUB3  REPARACION DE LINEA DE AGUA POTABLE DE 3" A 6" DE DIAMETRO

INCLUYE: TRAMO DE TUBERIA DE PVC HIDRAULICO RD 32.5 (7 KG/CM2),

COPLES DE REPARACION, SOBREEXCAVACION, ATRAQUE DE CONCRETO

F'C=150 KG/CM2, RELLENO PRODUCTO DE LA EXCAVACION,

COMPACTACION CON PISON DE MANO Y/O EQUIPO, MATERIALES, MANO

DE OBRA'Y HTAS. PZA 35,00 $ -

REPLV3 .
REPARACION DE LINEA DE VACIO DE 3" A 6" DE DIAMETRO INCLUYE

TUBERIA, INSTALACION,EXCAVACION, RELLENOS, MATERIALES, MANO DE

OBRAY HTAS. PZA 17,00 $ -
SUBTOTAL COMPLEMENTARIOS:
TOTAL DE RED DE DISTRIBUCION: $ -

v
'

“Este Programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos por el Programa”.




OBRA:

LOCALIDAD:
MUNICIPIO:

PRESUPUESTO DE OBRA

SUSTITUCION Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DEL SECTOR 3 Y MODERNIZACION DE TANQUES DE
REGULACION EN LA LOCALIDAD DE HOLBOX.

HOL-BOX

LAZARO CARDENAS, QUINTANA ROO

CLAVE

CONCEPTO UNIDAD | CANTIDAD P.U. IMPORTE
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SUSTITUCION Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DEL SECTOR 3 Y MODERNIZACION DE TANQUES DE
REGULACION EN LA LOCALIDAD DE HOLBOX.

RESUMEN POR PARTIDAS
MODERNIZACION DE TANQUES DE REGULACION EN LA LOCALIDAD DE HOLBOX.

SUBTOTAL DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS CARCAMO No. 1 (150 M3):
EQUIPOS ELECTROMECANICOS CARCAMO No. 2 (250 M3)
MULTIPLE DE DESCARGA CARCAMO No. 1
MULTIPLE DE DESCARGA CARCAMO No. 2
REHABILITACION CARCAMO No. 1
REHABILITACION CARCAMO No. 2
CASETAS DE OPERACION
BARDA PERIMETRAL
TANQUE ELEVADO
SUBTOTAL (TANQUES REGULACION)

SUSTITUCION Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DEL SECTOR 3 EN LA LOCALIDAD DE
HOLBOX.

PRELIMINARES $
EXCAVACION $
RELLENOS $
SUMINISTRO DE TUBERIAS $
INSTALACION DE TUBERIAS $
SUMINISTRO DE ACCESORIOS HIDRAULICOS $
INSTALACION DE ACCESORIOS HIDRAULICOS $ -
SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE FO.FO. $
INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FO.FO. $
ACARREOS $
TOMAS DOMICILIARIAS $
COMPLEMENTARIOS $
SUBTOTAL: (RED DE DISTRIBUCION) $

SUBTOTAL: $ -
IVA (16%): $ -
TOTAL: $ -

“Este Programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos por el Programa”.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
ORGANISMO OPERADOR LAZARO CARDENAS

CATALOGO DE CONCEPTOS
OBRA: SUSTITUCION Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DEL SECTOR 3 Y MODERNIZACION DE TANQUES DE
REGULACION EN LA LOCALIDAD DE HOLBOX.
LOCALIDAD: HOLBOX
MUNICIPIO:  LAZARO CARDENAS
I CLAVE | CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD P.U. IMPORTE
A CARCAMO DE AGUA POTABLE

CARCAMOS DE REBOMBEO
EQUIPOS ELECTROMECANICOS CARCAMO No. 1 (150 M3)

SUMBOMBAL SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR Y BOMBA SUMERGIBLE
MULTICELULAR PARA SUMINISTRO DE AGUA, LA BOMBA ES
ADECUADA PARA APLICACIONES CON LIQUIDOS AGRESIVOS. TODA
LA BOMBA ES DE ACERO INOXIDABLE CAPAZ DE PROPORCIONAR UN
GASTO DE 10 LPS VENCIENDO UNA CARGA DINAMICA DE 25.0
METROS, ACOPLADA A MOTOR SUMERGIBLE DE ACERO INOXIDABLE
304 REBOBINABLE (GR) TRIFASICO DEL TIPO ENCAPSULADO CON  PZA 2,00 $ -
PROTECCION CONTRA ARENA, COJINETES LUBRICADOS POR EL
LIQUIDO Y DIAFRAGMA COMPENSADORA DE PRESION CON MOTOR
DE 15 H.P. INCLUYE: FLETE, MAQUINARIA, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTAS, MATERIALES, MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.

CABPBSO06  SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE SUMERGIBLE PLANO DE
HILOS CALIBRE No. 6. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y ML 60,00 S -
HERRAMIENTAS.

RECO1 RECUPERACION DE ARRANCADOR, CLORADOR Y CUALQUIER OTRO
EQUIPO DE CONTROL, INCLUYE: ENTREGA EN ALMACEN DEL

LOTE 4,00 S -
ORGANISMO OPERADOR, MANO DE OBRA' Y HERRAMIENTA.

ARRVO3PA  SUMINISTRO E INSTALACION DE ARRANCADOR A TENSION
REDUCIDA MARCA SIEMENS DE 15 HP, A 220 V, 60 HZ, TRIFASICO.
INCLUYE: MATERIALES, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE
OBRA'Y HERRAMIENTAS.

PZA 2,00 $ -

SPCDO1 SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE PRESION CONSTANTE
A BASE DE EQUIPO VARIADOR DE VELOCIDAD DANFOSS PARA
EQUIPO DE BOMBEO DE 15 HP, A 220 V, 60 HZ, TRIFASICO
(DETALLAR ESPECIFICACION DE EQUIPO VARIADOR). INCLUYE:
MATERIALES, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA Y
HFRRAMIFNTAS

PZA 2,00 $ -

TUBAC40X3SI SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE FO.FO. DE 3" X 3.05 MT
PARA COLUMNA DE SUCCION, SIN SOLDADURA. INCLUYE:

PZA 4,00 S -
MATERIALES, COPLE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.

CDFF903SI  SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE FO.GA. DE 3" X 90°.

PZA 2,00 $ -
INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.

CARR3X30 SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLE DE FO.FO. DE 3" X 0.30 MT.
INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.

SUBTOTAL DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS CARCAMO No. 1 (150 M3): $0,00

PZA 2,00 $ -

EQUIPOS ELECTROMECANICOS CARCAMO No. 2 (250 M3)

“Este Programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos por el Programa”.



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
ORGANISMO OPERADOR LAZARO CARDENAS

CATALOGO DE CONCEPTOS

2del0

OBRA: SUSTITUCION Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DEL SECTOR 3 Y MODERNIZACION DE TANQUES DE

REGULACION EN LA LOCALIDAD DE HOLBOX.
LOCALIDAD: HOLBOX
MUNICIPIO:  LAZARO CARDENAS

CLAVE | CONCEPTO | uniDAD

CANTIDAD

IMPORTE

SUMBOMBA1 SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR Y BOMBA SUMERGIBLE
MULTICELULAR PARA SUMINISTRO DE AGUA, LA BOMBA ES
ADECUADA PARA APLICACIONES CON LIQUIDOS AGRESIVOS. TODA
LA BOMBA ES DE ACERO INOXIDABLE CAPAZ DE PROPORCIONAR UN
GASTO DE 15 LPS VENCIENDO UNA CARGA DINAMICA DE 25.0
METROS, ACOPLADA A MOTOR SUMERGIBLE DE ACERO INOXIDABLE
304 REBOBINABLE (GR) TRIFASICO DEL TIPO ENCAPSULADO CON PZA
PROTECCION CONTRA ARENA, COIJINETES LUBRICADOS POR EL
LIQUIDO Y DIAFRAGMA COMPENSADORA DE PRESION CON MOTOR
DE 20 H.P., INCLUYE: FLETE, MAQUINARIA, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTAS, MATERIALES, MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.

CABPBS04 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE SUMERGIBLE PLANO DE
HILOS CALIBRE No. 4. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y ML
HERRAMIENTAS.

ARRVO3PA  SUMINISTRO E INSTALACION DE ARRANCADOR A TENSION
REDUCIDA MARCA SIEMENS DE 25 HP, A 220 V, 60 HZ, TRIFASICO.
INCLUYE: MATERIALES, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE
OBRA'Y HERRAMIENTAS.

PZA

SPCD02 SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE PRESION CONSTANTE
A BASE DE EQUIPO VARIADOR DE VELOCIDAD DANFOSS PARA
EQUIPO DE BOMBEO DE 25 HP, A 220 V, 60 HZ, TRIFASICO. INCLUYE: PZA
MATERIALES, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA Y
HERRAMIENTAS.

SISAT SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE ALERTA
TELEFONICA/INTERNET PARA AVISO DE FALLA ELECTRICA, BAJO
VOLTAIJE, ELEVACION AMPERAJE, BAJO NIVEL DE AGUA, ALTO NIVEL PZA
DE AGUA, ETC. INCLUYE: MATERIALES, PRUEBAS DE
FUNCIONAMIENTO. MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.

PLAEM50B SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANTA GENERADORA DE
EMERGENCIA, DE 40 KW DE CAPACIDAD, 440-220-110 V. MONTADA
EN REMOLQUE Y CON CABINA ACUSTICA. INCLUYE: 2 NEUMATICOS
CON RIN, TIRON Y GATO DE ELEVACION PARA REMOLQUE, SISTEMA  PZA
DE LUCES TRASERAS Y CABLES DE CONEXION, MATERIALES,
PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA Y
HFRRAMIFNTAS

RDAC43BSI SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION BUSHING DE 4-3", DE
FO.GA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS. PZA

TCOL40X4SI SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE FO.FO. DE 4" X 3.05 MT
PARA  COLUMNA DE SUCCION, SIN SOLDADURA. INCLUYE:
MATERIALES, COPLE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.

PZA

CDAC45X4BSI SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE FO.GA. DE 4" X 90°.
INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.

PZA

CDAC90X4SI  SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLE DE FO.FO. DE 4" X 0.30 MT.

INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS. PZA

60,00

2,00

2,00

1,00

1,00

2,00

4,00

2,00

2,00

$

EQUIPOS ELECTROMECANICOS CARCAMO No. 2 (250 M3) $

“Este Programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos por el Programa”.



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
ORGANISMO OPERADOR LAZARO CARDENAS

CATALOGO DE CONCEPTOS
OBRA: SUSTITUCION Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DEL SECTOR 3 Y MODERNIZACION DE TANQUES DE

REGULACION EN LA LOCALIDAD DE HOLBOX.
LOCALIDAD: HOLBOX
MUNICIPIO:  LAZARO CARDENAS

3del0

CLAVE | CONCEPTO

| uniDAD

CANTIDAD

IMPORTE

MULTIPLE DE DESCARGA CARCAMO No. 1
CDFF903SI  SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE FO.GA. DE 3" X 90°.
INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.

CARR3X30 SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLE DE FO.FO. DE 3" X 0.30 MT.
INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.

SUMINBRID3 SUMINISTRO E INSTALACION DE BRIDA ROSCABLE DE FO.FO. DE 3".
INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.

RDAC43BSI  SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION BRIDADA DE FO.FO. DE
4-3".  INCLUYE: MATERIALES, EMPAQUES DE NEOPRENO,
TORNILLERIA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.

CDAC90X4BSI SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO BRIDADO DE FO.FO. DE 4" X
90°. INCLUYE: MATERIALES, EMPAQUES DE NEOPRENO,
TORNILLERIA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.

CARR4X150 SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLE DE FO.GA. DE 4" X 1.50 MT.
INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.

SUMINBRID4 SUMINISTRO E INSTALACION DE BRIDA ROSCABLE DE FO.FO. DE 4".
INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.

YB4BSI SUMINISTRO E INSTALACION DE YEE BRIDADA DE FO.FO. DE 4X4".
INCLUYE: MATERIALES, EMPAQUES DE NEOPRENO, TORNILLERIA,
MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.

CDAC45X4BSI SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO BRIDADO DE FO.FO. DE 4" X
45°.  INCLUYE: MATERIALES, EMPAQUES DE NEOPRENO,
TORNILLERIA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.

VCH4 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA CHECK DE 4". INCLUYE:
MATERIALES, EMPAQUES DE NEOPRENO, TORNILLERIA, MANO DE
OBRA Y HERRAMIENTAS.

SEITFF4 SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE BRIDADA DE FO.FO. DE 4X4".
INCLUYE: MATERIALES, EMPAQUES DE NEOPRENO, TORNILLERIA,
MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.

SEIVSVF4  SUMINISTRO E [INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA
VASTAGO FIUO DE 4". INCLUYE: MATERIALES, EMPAQUES DE
NEOPRENO, TORNILLERIA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.

CARR4X50 SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLE DE FO.GA. DE 4" X 0.50 MT.
CON ROSCA EN AMBOS EXTREMOS Y 2 PREPARACIONES PARA
INSTALACION DE VAEA Y MANOMETRO, A BASE DE NIPLES FO.GA.
DE 1" CON ROSCA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y
HERRAMIENTAS.

SIVAEA1 SUMINISTRO E INSTALACION DE VAEA DE 1". CON SELLADOR DE
NEOPRENO. INCLUYE: 1 VAEA, 1 NIPLE FO.GA. DE 1" X 15 CM
ROSCADO EN AMBOS EXTREMOS, 1 VALVULA DE ESFERA DE 1",
MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.

PZA

PZA

PZA

PZA

PZA

PZA

PZA

PZA

PZA

PZA

PZA

PZA

PZA

PZA

2,00

2,00

2,00

2,00

1,00

1,00

8,00

1,00

1,00

2,00

1,00

1,00

1,00

1,00

“Este Programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos por el Programa”.



4del0

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
ORGANISMO OPERADOR LAZARO CARDENAS

CATALOGO DE CONCEPTOS
OBRA: SUSTITUCION Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DEL SECTOR 3 Y MODERNIZACION DE TANQUES DE
REGULACION EN LA LOCALIDAD DE HOLBOX.
LOCALIDAD: HOLBOX
MUNICIPIO:  LAZARO CARDENAS
| crave | CONCEPTO | unIDAD | cANTIDAD P.U. IMPORTE
MANG3CC  SUMINISTRO E INSTALACION DE MANOMETRO DE PRESION CON
GLICERINA, RANGO DE 0 - 4 KG/CM2, CARATULA DE 2.5 PULGADAS,
CONEXION INFERIOR DE 1/4" NPT, CAJA Y BISEL EN ACERO
INOXIDABLE. INCLUYE: 1 MANOMETRO, 3 NIPLE FO.GA. DE 1/2" X 15
CM ROSCADO EN AMBOS EXTREMOS, 1 VALVULA DE ESFERA DE  PZA 1,00 $ -
1/2", 1 TEE FO.GA. DE 1/2", 2 COPLE FO.GA. ROSCA INTERIOR DE
1/2", 1 REDUCCION BUSHING DE 1/2 - 1/4", 1 LLAVE DE NARIZ DE
BRONCE DE 1/2", MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.

CARR4X50  SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLE DE FO.GA. DE 4" X 0.50 MT.
CON ROSCA EN AMBOS EXTREMOS. INCLUYE: MATERIALES, MANO PZA 2,00 $ -
DE OBRA'Y HERRAMIENTAS.

MFET4 SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR DE FLUJO
ELECTROMAGNETICO TUNEL, BRID ANSI B16.5, S/TRANSMISOR,
IP67, MAG5100W DE 4" INCLUYE: TORNILLERIA, MAQUINARIA, PZA 1,00 $ -
HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA INSTALACION.

CDAC90X4BSI SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE FO.GA. DE 4" X 90°. PZA 200 S
INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS. ! )
CARR4X300 SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLE DE FO.GA. DE 4" X 3.00 MT.
CON ROSCA EN AMBOS EXTREMOS. INCLUYE: MATERIALES, MANO PZA 1,00 S -
DE OBRA Y HERRAMIENTAS.

SEIEEH4 SUMINISTRO E INSTALACION DE ADAPTADOR ESPIGA DE PVC DE 4".

INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS. PZA 1,00 5 )
TPVCH32.54 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC DE 4". INCLUYE: 1200 ¢ i
MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS. ’
RCH3264  SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION CAMPANA DE PVC DE 6-
4", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS. PZA 1,00 $ -
IRECH6X4 $ -
MULTIPLE DE DESCARGA CARCAMO No. 2
CDAC45X4BSI SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE FO.GA. DE 4" X 90°. b7A 500 ¢
INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS. ’
CDAC90X4SI SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLE DE FO.FO. DE 4" X 0.30 MT. b7A 500 ¢
INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS. ’
BRACASI  SUMINISTRO E INSTALACION DE BRIDA ROSCABLE DE FO.FO. DE4". 3,00 ¢ )

INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.

SEIRFF6X4  SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION BRIDADA DE FO.FO. DE
6-4". INCLUYE: MATERIALES, EMPAQUES DE NEOPRENO, PZA 2,00 S -
TORNILLERIA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.

CDAC906SI  SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO BRIDADO DE FO.FO. DE 6" X
90°. INCLUYE: MATERIALES, EMPAQUES DE NEOPRENO, PZA 1,00 S -
TORNILLERIA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.

“Este Programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos por el Programa”.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
ORGANISMO OPERADOR LAZARO CARDENAS

CATALOGO DE CONCEPTOS
OBRA: SUSTITUCION Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DEL SECTOR 3 Y MODERNIZACION DE TANQUES DE

REGULACION EN LA LOCALIDAD DE HOLBOX.
LOCALIDAD: HOLBOX

MUNICIPIO:  LAZARO CARDENAS

| crave | CONCEPTO | uniDAD | canTIDAD | P.U. | IMPORTE

CARR6X50  SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLE DE FO.GA. DE 6" X 0.50 MT.
INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.

PZA 1,00 $ -

SUMINBRID6 SUMINISTRO E INSTALACION DE BRIDA ROSCABLE DE FO.FO. DE 6".

INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS. PZA 8,00 3 )

YB6BSI SUMINISTRO E INSTALACION DE YEE BRIDADA DE FO.FO. DE 6X6".
INCLUYE: MATERIALES, EMPAQUES DE NEOPRENO, TORNILLERIA, PZA 1,00 S -
MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.

CDFG45X6  SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO BRIDADO DE FO.FO. DE 6" X
45°.  INCLUYE: MATERIALES, EMPAQUES DE NEOPRENO, PZA 1,00 S -
TORNILLERIA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.

VCH6 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA CHECK DE 6". INCLUYE:
MATERIALES, EMPAQUES DE NEOPRENO, TORNILLERIA, MANO DE PZA 2,00 S -
OBRA Y HERRAMIENTAS.

SEITFF6X4  SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE BRIDADA DE FO.FO. DE 6X4".
INCLUYE: MATERIALES, EMPAQUES DE NEOPRENO, TORNILLERIA, PZA 1,00 S -
MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.

SIVWVF6FO  SUMINISTRO E [INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA
VASTAGO FIO DE 6". INCLUYE: MATERIALES, EMPAQUES DE PZA 1,00 S -
NEOPRENO, TORNILLERIA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.

SEIVSVF4  SUMINISTRO E [INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA
VASTAGO FIUO DE 4". INCLUYE: MATERIALES, EMPAQUES DE PZA 1,00 S -
NEOPRENO, TORNILLERIA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.

CARR6X50  SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLE DE FO.GA. DE 6" X 0.50 MT.
CON ROSCA EN AMBOS EXTREMOS Y 2 PREPARACIONES PARA
INSTALACION DE VAEA Y MANOMETRO, A BASE DE NIPLES FO.GA. PZA 1,00 $ -
DE 1" CON ROSCA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y
HERRAMIENTAS.

SIVAEA1 SUMINISTRO E INSTALACION DE VAEA DE 1". CON SELLADOR DE
NEOPRENO. INCLUYE: 1 VAEA, 1 NIPLE FO.GA. DE 1" X 15 CM
ROSCADO EN AMBOS EXTREMOS, 1 VALVULA DE ESFERA DE 1",
MATERIALES, MANO DE OBRA'Y HERRAMIENTAS.

PZA 1,00 $ -

MAN63CC  SUMINISTRO E INSTALACION DE MANOMETRO DE PRESION CON
GLICERINA, RANGO DE 0 - 4 KG/CM2, CARATULA DE 2.5 PULGADAS,
CONEXION INFERIOR DE 1/4" NPT, CAJA Y BISEL EN ACERO
INOXIDABLE. INCLUYE: 1 MANOMETRO, 3 NIPLE FO.GA. DE 1/2" X 15
CM ROSCADO EN AMBOS EXTREMOS, 1 VALVULA DE ESFERA DE  PZA 1,00 $ -
1/2", 1 TEE FO.GA. DE 1/2", 2 COPLE FO.GA. ROSCA INTERIOR DE
1/2", 1 REDUCCION BUSHING DE 1/2 - 1/4", 1 LLAVE DE NARIZ DE
BRONCE DE 1/2", MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.

CARR6X100 SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLE DE FO.GA. DE 6" X 1.00 MT.
CON ROSCA EN AMBOS EXTREMOS. INCLUYE: MATERIALES, MANO PZA 2,00 S -
DE OBRA Y HERRAMIENTAS.

“Este Programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos por el Programa”.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
ORGANISMO OPERADOR LAZARO CARDENAS

CATALOGO DE CONCEPTOS

OBRA: SUSTITUCION Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DEL SECTOR 3 Y MODERNIZACION DE TANQUES DE
REGULACION EN LA LOCALIDAD DE HOLBOX.

LOCALIDAD: HOLBOX

MUNICIPIO:  LAZARO CARDENAS

| crave | CONCEPTO | unIDAD | cANTIDAD P.U. IMPORTE

MFET6 SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR DE FLUIO

ELECTROMAGNETICO TUNEL, BRID DIN 2501 PN10, DN 150,
C/TRANSMISOR REMOTO, 100-280 VAC, 4-20MA, 1P67,6" PARA

PZA 1,00 $ -
EFLUENTE INCLUYE: TORNILLERIA, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS,
MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
INSTAI ACION
CDFG45X6  SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE FO.GA. DE 6" X 45°.
PZA 2,00 $ -

INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.

CARR6X450 SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLE DE FO.GA. DE 6" X 4.50 MT.
CON ROSCA EN AMBOS EXTREMOS. INCLUYE: MATERIALES, MANO PZA 1,00 S -
DE OBRA'Y HERRAMIENTAS.

EEH326 SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDAD BRIDADA ESPIGA DE
PVC DE 6". INCLUYE: MATERIALES, TORNILLERIA, EMPAQUE DE PZA 1,00 S -
NEOPRENO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC DE 6". INCLUYE: MT 12.00 $ _
TPVCH32.56 MATERIALES, MANO DE OBRA'Y HERRAMIENTAS. ’

SUBTOTAL DE MULTIPLE DE DESCARGA CARCAMO No. 2: $ -

REHABILITACION CARCAMO No. 1
ALBANILERIA

PICEETE20 PICADO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES (COLUMNAS, TRABES,
LOSAS Y MUROS) INCLUYE: RETIRO DE CONCRETO FRACTURADO,
DESCUBRIR EL ACERO, LIMPIEZA Y CEPILLADO DEL ACERO,

M2 33,60 S -
RETIRANDO LA CORROSION, ANDAMIOS, MANIOBRAS,
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, HASTA UNA ALTURA DE 20 MTS.
RESMOR20 RESANE CON MORTERO EN LAS AREAS DANADAS (COLUMNAS,
TRABES, LOSAS Y MUROS) INCLUYE: UTILIZACION DE ADHESIVO
EPOXICO EPOXINE 200 O SIMILAR PARA UNIR CONCRETO NUEVO A M2 33,60 $ _

CONCRETO VIEJO, MATERIALES, HERRAMIENTA, ANDAMIOS,
MANIOBRAS Y MANO DE OBRA, HASTA UNA ALTURA DE 20 MTS.

REGSPO2  CONSTRUCCION DE REGISTRO DE ACCESO A CARCAMO, A BASE DE
SARDINEL DE CONCRETO CON SECCION DE 10 X 10 CM Y TAPA DE PZA 4,00 S -
FIBRA DE VIDRIO.

RESPO01  SUMINISTRO E INSTALACION DE RESPIRADERO EN FORMA DE CODO
INVERTIDO, A BASE DE TUBERIA FO.GA. DE 3", ARMADA SOBRE PZA 4,00 S -
LOSA DE CARCAMO, CONSISTENTE EN 1 NIPLE DE FO.GA. DE 3" X

REPG REPARACION DE GRIETAS Y FILTRACIONES FRANCAS DE AGUA EN
INTERIOR DE CARCAMO, A BASE DE SELLADOR FESTER XIPEX
PATCH'N PLUG. INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE Y ML 36,00 S -
APLICACION DE RESANADOR, CURADO, MATERIALES, MANO DE
OBRA Y HERRAMIENTAS.

IMPTO3 APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE EN INTERIOR DE CARCAMO, A
BASE DE SELLADOR FESTER CR-65. INCLUYE: PREPARACION DE LA
SUPERFICIE Y APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE, CURADO, M2 160,82 $ -
MATERIALES, MANO DE OBRA'Y HERRAMIENTAS.

“Este Programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos por el Programa”.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
ORGANISMO OPERADOR LAZARO CARDENAS

CATALOGO DE CONCEPTOS
OBRA: SUSTITUCION Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DEL SECTOR 3 Y MODERNIZACION DE TANQUES DE
REGULACION EN LA LOCALIDAD DE HOLBOX.
LOCALIDAD: HOLBOX
MUNICIPIO:  LAZARO CARDENAS
| crave | CONCEPTO | unIDAD | cANTIDAD P.U. IMPORTE

PINTOO05 SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA HASTA UNA ALTURA DE
3.00 MT, VINILICA VINIMEX DE COMEX 5 ANOS, O SIMILAR EN

CALIDAD Y GARANTIA, EN MUROS, COLUMNAS, TRABES Y LOSAS,
INTERIORES Y EXTERIORES INCLUYE: ANDAMIAJE, PREPARACION DE

SUBTOTAL DE REHABILITACION CARCAMO No. 1: $ -

M2 160,82 S -

REHABILITACION CARCAMO No. 2
ALBANILERIA
LIMPO2  RASPADO Y LAVADO DE MUROS EXTERIORES, RETIRO DE RESTOS DE
HUMEDAD Y VERDIN, APLICACION DE PROTECCION CONTRAAGUAY M2 203,51 $ -
MOHO.

REGSP02  CONSTRUCCION DE REGISTRO DE ACCESO A CARCAMO, A BASE DE
SARDINEL DE CONCRETO CON SECCION DE 10 X 10 CM Y TAPA DE PZA 1,00 S -
FIBRA DE VIDRIO.

REPG REPARACION DE GRIETAS Y FILTRACIONES FRANCAS DE AGUA EN
INTERIOR DE CARCAMO, A BASE DE SELLADOR FESTER XIPEX
PATCH'N PLUG. INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE Y ML 36,00 S -
APLICACION DE RESANADOR, CURADO, MATERIALES, MANO DE
OBRA Y HERRAMIENTAS.

IMPTO3 APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE EN INTERIOR DE CARCAMO, A
BASE DE SELLADOR FESTER CR-65. INCLUYE: PREPARACION DE LA
SUPERFICIE Y APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE, CURADO, M2 318,05 $ -
MATERIALES, MANO DE OBRA'Y HERRAMIENTAS.

PINTOO05 SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA HASTA UNA ALTURA DE
3.00 MT, VINILICA VINIMEX DE COMEX 5 ANOS, O SIMILAR EN

CALIDAD Y GARANTIA, EN MUROS, COLUMNAS, TRABES Y LOSAS,
INTERIORES Y EXTERIORES INCLUYE: ANDAMIAJE, PREPARACION DE

SUBTOTAL DE REHABILITACION CARCAMO No. 2: $ -

M2 318,05 S -

CASETAS DE OPERACION
ALBANILERIA

PICEETE20 PICADO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES (COLUMNAS, TRABES,
LOSAS Y MUROS) INCLUYE: RETIRO DE CONCRETO FRACTURADO,
DESCUBRIR EL ACERO, LIMPIEZA Y CEPILLADO DEL ACERO,
RETIRANDO LA  CORROSION,  ANDAMIOS,  MANIOBRAS,
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, HASTA UNA ALTURA DE 20 MTS.

M2 6,00 $ -

RESMOR20 RESANE CON MORTERO EN LAS AREAS DANADAS (COLUMNAS,
TRABES, LOSAS Y MUROS) INCLUYE: UTILIZACION DE ADHESIVO
EPOXICO EPOXINE 200 O SIMILAR PARA UNIR CONCRETO NUEVO A
CONCRETO VIEJO, MATERIALES, HERRAMIENTA, ANDAMIOS,
MANIOBRAS Y MANO DE OBRA, HASTA UNA ALTURA DE 20 MTS.

M2 6,00 S -

BANQ150X8 CONSTRUCCION DE BANQUETA DE CONCRETO F'C=150 Kg/cm? DE 8
CM DE ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADO. INCLUYE: CIMBRADO,

M2 8,00 $ -
DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

“Este Programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos por el Programa”.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
ORGANISMO OPERADOR LAZARO CARDENAS

CATALOGO DE CONCEPTOS

OBRA: SUSTITUCION Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DEL SECTOR 3 Y MODERNIZACION DE TANQUES DE
REGULACION EN LA LOCALIDAD DE HOLBOX.

LOCALIDAD: HOLBOX

MUNICIPIO:  LAZARO CARDENAS

| crave | CONCEPTO | unIDAD | cANTIDAD P.U. IMPORTE
PUERTAS Y VENTANAS

PTAL101B  SUMINISTRO, MONTAIJE E INSTALACION DE PUERTA DE ALUMINIO

NATURAL, DE 090 X 1.80 MTS, CON MARCO Y REFUERZOS
TRANSVERSALES DE ANGULAR DE 3/4" X 3/4". ANCLAJE LATERAL
CON BISAGRA Y PLATINA DE 1/4" X15 CMS, CERRADURA MCA.
PHILLIPS O SIMILAR INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y
HTAS.

PZA 2,00 $ -

PTAL101C  SUMINISTRO, MONTAIJE E INSTALACION DE VENTANA DE ALUMINIO
NATURAL, DE 0.50 X 1.00 MTS, CON MARCO Y REFUERZOS
TRANSVERSALES DE ANGULAR DE 3/4" X 3/4". ANCLAJE LATERAL. PZA 2,00 $ -
INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HTAS.

PINTURA Y ROTULACION
PINTOO5  SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA HASTA UNA ALTURA DE
3.00 MT, VINILICA VINIMEX DE COMEX 5 ANOS, O SIMILAR EN
CALIDAD Y GARANTIA, EN MUROS, COLUMNAS, TRABES Y LOSAS,
INTERIORES Y EXTERIORES INCLUYE: ANDAMIAJE, PREPARACION DE M2 33,00 $ -
LA SUPERFICIE, UNA APLICACION DE SELLADOR, DOS DE PINTURA,
MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.

LOGO001 ROTULACION Y PINTURA DE LOGOTIPOS DE IDENTIFICACION
(GOBIERNO DEL ESTADO, C.A.P.A. Y/O C.N.A.) CON PINTURA
VINIMEX DE COMEX 5 ANOS, O SIMILAR EN CALIDAD Y GARANTIA,
PARA EXTERIORES. INCLUYE: ANDAMIAJE, MATERIALES, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA'Y EQUIPO NECESARIO.

PZA 1,00 $ -

SUBTOTAL DE CASETAS DE OPERACION: $ -

BARDA PERIMETRAL
PINTURA Y ROTULACION
PINTOO05 SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA HASTA UNA ALTURA DE
3.00 MT, VINILICA VINIMEX DE COMEX 5 ANOS, O SIMILAR EN
CALIDAD Y GARANTIA, EN MUROS, COLUMNAS, TRABES Y LOSAS,
INTERIORES Y EXTERIORES INCLUYE: ANDAMIAJE, PREPARACION DE M2 217,00 $ -
LA SUPERFICIE, UNA APLICACION DE SELLADOR, DOS DE PINTURA,
MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.

LOGO001 ROTULACION Y PINTURA DE LOGOTIPOS DE IDENTIFICACION
(GOBIERNO DEL ESTADO, C.A.P.A. Y/O C.N.A.) CON PINTURA
VINIMEX DE COMEX 5 ANOS, O SIMILAR EN CALIDAD Y GARANTIA, PZA 2,00 S -
PARA EXTERIORES. INCLUYE: ANDAMIAJE, MATERIALES, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.

BANQ150X8 CONSTRUCCION DE BANQUETA DE CONCRETO F'C=150 Kg/cm? DE 8
CM DE ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADO. INCLUYE: CIMBRADO, M2 61,40 S -
DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA'Y HERRAMIENTA.

REJALO1 SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTON DE ACCESO VEHICULAR DE
3.25 X 2.35 M. DOBLEMENTE ABATIBLE ELABORADO DE ALUMINIO
TIPO CHAMPAGNE, CON REFUERZOS HORIZONTALES. INCLUYE: PZA 1,00 S -
BISAGRAS, CANDADO Y PORTACANDADO, MATERIALES,MANO DE
OBRA Y HERRAMIENTAS.

“Este Programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos por el Programa”.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
ORGANISMO OPERADOR LAZARO CARDENAS

CATALOGO DE CONCEPTOS

OBRA: SUSTITUCION Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DEL SECTOR 3 Y MODERNIZACION DE TANQUES DE
REGULACION EN LA LOCALIDAD DE HOLBOX.

LOCALIDAD: HOLBOX

MUNICIPIO:  LAZARO CARDENAS

| crave | CONCEPTO | uniDAD | canTIDAD | P.U. | IMPORTE

REJALO2 SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTON DE ACCESO PEATONAL DE

1.80 X 2.35 M. ELABORADO DE ALUMINIO TIPO CHAMPAGNE, CON
REFURZOS HORIZONTALES. INCLUYE: BISAGRAS, CANDADO Y
PORTACANDADO, MATERIALES,MANO DE OBRA Y HTAS.

PZA 1,00 $ -

SUBTOTAL DE PINTURA Y ROTULACION: $ -

TANQUE ELEVADO
PINTURA Y ROTULACION
PINTOO5  SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA HASTA UNA ALTURA DE
15.00 MT, VINILICA VINIMEX DE COMEX 5 ANOS, O SIMILAR EN
CALIDAD Y GARANTIA, EN MUROS, COLUMNAS, TRABES Y LOSAS,
INTERIORES Y EXTERIORES INCLUYE: ANDAMIAJE, PREPARACION DE M2 200,60 $ -
LA SUPERFICIE, UNA APLICACION DE SELLADOR, DOS DE PINTURA,
MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.

LOGO001 ROTULACION Y PINTURA DE LOGOTIPOS DE IDENTIFICACION
(GOBIERNO DEL ESTADO, C.A.P.A. Y/O C.N.A.) CON PINTURA
VINIMEX DE COMEX 5 ANOS, O SIMILAR EN CALIDAD Y GARANTIA, PZA 2,00 S -
PARA EXTERIORES. INCLUYE: ANDAMIAJE, MATERIALES, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.

RETESCO2  RETIRO DE ESCALERA MARINA EN MAL ESTADO. INCLUYE: ENTREGA
EN ALMACEN DE ORGANISMO OPERADOR, MATERIALES,MANO DE PZA 1,00 S -
OBRA'Y HTAS.

ALUMBRADO EXTERIOR
RESA02 REHABILITACION DE SISTEMA DE ALUMBRADO EXTERIOR,
CONSISTENTE EN REVISION DE INSTALACIONES ELECTRICAS,

CAMBIO DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO INCLUYE: CABLE, LOTE 1,00 $ -
INTERRUPTORES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO
NECESARIO.

SUBTOTAL DE TANQUE ELEVADO: $ -

“Este Programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos por el Programa”.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
ORGANISMO OPERADOR LAZARO CARDENAS

CATALOGO DE CONCEPTOS
OBRA: SUSTITUCION Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DEL SECTOR 3 Y MODERNIZACION DE TANQUES DE
REGULACION EN LA LOCALIDAD DE HOLBOX.
LOCALIDAD: HOLBOX
MUNICIPIO:  LAZARO CARDENAS
| crave | CONCEPTO | unIDAD | cANTIDAD P.U. IMPORTE

RESUMEN POR PARTIDAS

SUBTOTAL DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS CARCAMO No. 1 (150 M3): $
EQUIPOS ELECTROMECANICOS CARCAMO No. 2 (250 M3) $
MULTIPLE DE DESCARGA CARCAMO No.1 $
MULTIPLE DE DESCARGA CARCAMO No. 2 $
REHABILITACION CARCAMO No.1 $ -
REHABILITACION CARCAMO No.2 $
CASETAS DE OPERACION $
BARDA PERIMETRAL $
TANQUE ELEVADO $

SUBTOTAL

$
16% DE IVA $ -
TOTAL $

“Este Programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos por el Programa”.



PRESUPUESTO DE OBRA

OBRA:  SUSTITUCION Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DEL SECTOR 3 Y MODERNIZACION DE TANQUES DE
LOCALIDAD: HOL-BOX
MUNICIPIO: LAZARO CARDENAS, QUINTANA ROO

CLAVE CONCEPTO | UNIDAD | caNTIDAD P.U. IMPORTE

RESUMEN POR PARTIDAS
MODERNIZACION DE TANQUES DE REGULACION EN LA LOCALIDAD DE HOLBOX.

SUBTOTAL DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS CARCAMO No. 1 (150 M3):
EQUIPOS ELECTROMECANICOS CARCAMO No. 2 (250 M3) $
MULTIPLE DE DESCARGA CARCAMO No. 1 $
MULTIPLE DE DESCARGA CARCAMO No. 2 $
REHABILITACION CARCAMO No. 1 $
REHABILITACION CARCAMO No. 2 $ -
CASETAS DE OPERACION $
BARDA PERIMETRAL $
TANQUE ELEVADO $
$

©COoONOARAWN--

SUBTOTAL (TANQUES REGULACION)

SUSTITUCION Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DEL SECTOR 3 EN LA LOCALIDAD DE

PRELIMINARES $
EXCAVACION $
RELLENOS $
SUMINISTRO DE TUBERIAS $
INSTALACION DE TUBERIAS $
SUMINISTRO DE ACCESORIOS HIDRAULICOS $
INSTALACION DE ACCESORIOS HIDRAULICOS $ -
SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE FO.FO. $
INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FO.FO. $
ACARREOS $
TOMAS DOMICILIARIAS $
COMPLEMENTARIOS $
$

rXcec—IOMMmMOOm>

SUBTOTAL: (RED DE DISTRIBUCION)
SUBTOTAL: $ -

IVA (16%): $ -
TOTAL: $ -

“Este Programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos por el Programa”.
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MAS Y MEJORES
OPORTUNIDADES

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
COORDINACION DE PLANEACION
DIRECCION DE PLANEACION DE INFRAESTRUCTURA
DEPARTAMENTO DE INGENIERIAS Y PROYECTOS

CAPA

Comision de Agua Potable
y Alcantarillado

MEMORIA TECNICA DE CALCULO HIDRAULICO.

SUSTITUCION Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION
DE AGUA POTABLE DEL SECTOR 3 Y MODERNIZACION DE
TANQUES DE REGULACION EN LA LOCALIDAD DE HOLBOX.

AGUA POTABLE.

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

“Este Programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos por el Programa”.




LOCALIDAD HOLBOX, MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS. 2018

CONTENIDO.
1. INTRODUCCION: .. ..ttt ettt e st e et e st e et e e be et e e ba e teestaesaeessnesssesanas 5
2. METODOLOGIA: ...ttt s s se e ees e 5
3. CARACTERISTICAS DE LA LOCALIDAD. ....oooteeeeeeeeceecece ettt et e esve e svee 6
3.1 DESCRIPCION:......ooovueiteeiaieoe e sissse s s s s bbbttt s b 6
3.2 UBICACION GEOGRAFICA: .......cueieireiiieietssie ettt sttt sss st ss st sse s es s s s s st ssessnsnes 6
3.3 CARACTERISTICAS CLIMATOLOGICAS EN LA LOCALIDAD. .......ooeevererreereeeesseessssaessesseessessesssessass s sessaens 8
3.4 TOPOGRAFIA. «....cooveieeieesie s sses s s bbbt s bbb sttt st et 10
3.5 HIDROGRAFIA. .....ooveeeeieies ettt bbbt sn s 11
3.8 GEOLOGIA ..ottt e a st s e s s s sens e 11
3.7 FLORA ..ottt bt 12
B8 FAUNA ..ottt ettt s 12
3.9 POBLACION ...ttt ettt s et s bbb s s s se st ah s st enas 13
3.10 PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONOMICAS DE LA LOCALIDAD. ......oovvrverereraesessiessessssessssssssssssssenns 14
4. DESCRIPCION DE LA PROBLEMATICA. ...ttt 15
5. INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE EXISTENTE EN LA ZONA
DEESTUDIO. ittt sttt sttt ettt et et e b e st e e be et e bessaensesseessessesseensensesanenen ves 16
5.2 DATOS TECNICOS DE LINEAS DE CONDUCCION .......cvuccvrveceecieseeieesesse e 17
5.3 LINEA SUBMARINA CERTA-LOKYELOMINE .......oouerveieneerereceeeseeesesseessesseesss e sa st saes e 18
5.5 UBICACION DE TANQUES EXISTENTES. w...oovuvucveeiecsesiesseesesses s s sss s s sssssssasssssssssssssssssssssssssens 20
5.4 RED DE DISTRIBUCION EXISTENTE. ....occvuveeiieieiesesesssssaessssssessssssessesssessssssssses s ssesssss s ssss s ssss s seessas 21
5.6 GASTOS RECIBIDOS Y ENTREGADOS EN CARCAMOS DE HOLBOX. ....ocovuvenreecrarecieeseeeie s, 21
5.7 OPERACION ACTUAL DE SISTEMA HOLBOX. «...vuvuveruerircrerseesassssessssssessesses s sssssssssssssssssssssssssssssssessens 22
6. ANALISIS DE LA OFERTA Y LA DEMANDA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE. 23
6.1. USUARIOS DEL SISTEMA. .....ooveieriieieicsieses s bbbt 23
6.2 CONSUMO POR TIPO DE USUARIO. .....ouvuervaieceeieecessesesseesses e ssesss s s st sses s saeseas 24
6.3 GASTOS Y VELOCIDADES DE DISERIO.......cvuiueiieieeiiiiiesseseesssses sttt ssssss s 27
6.4 PROYECTO DE SECTORIZACION. .....oovvevaiecieieeeie et 29
7. ACCIONES QUE INTEGRAN EL PROYECTO. ...ttt 31
8. DESCRIPCION DE LA SIMULACION HIDRAULICA. TEORIA DE EPANET .................. 33
8.1 PROCESO ANALITICO DE RESOLUCION........cuuiuriarieseseisesesessssesssssesssssssssssse st ssssss s sssssesssnsens 34
8.2 CARACTERISTICAS DEL PROGRAMA. ........occvuveniireiesseeieesasssesss s ssss s ssss s s s 36

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

“Este Programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos por el Programa”.



LOCALIDAD HOLBOX, MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS. 2018

CONTENIDO DE IMAGENES

Fig. 3.1 Macro localizacion de la localidad de Holbox, Quintana Roo (Fuente: INEGI. Catalogo

de claves de entidades federativas, municipios y localidades, Octubre 2015.).......cccccceiiiiinnneen. 7
Figura 3.2 Micro localizacion de la localidad de HOIDOX. .........ccccviveiiciiieiiiee e 7
Fig. 3.3 Climas del municipio de Lazaro Cardenas. (Fuente INEGI marco geoestadistico
MUNICIPAL, VEISION 3.1.7) 1ottt e e st e e e st e e e st te e e e s bae e e e ssaeeeeannteeesansaeeesanes 9
Fig. 3.4 Relieve del municipio de Lazaro Cardenas. (Fuente INEGI marco geoestadistico
MUNICIPAL, VEISION 3.1.1) oot e et e e e e e et e e e e e e e e e sab e s aeeeaeeeeeannrenneeas 10
Fig.3.5 Principales especies de flora y fauna de la localidad de holbox. (Fuente:
http://WWW.NAEUFAIISTA.MX) ... e e e e e e e e e e e e e e e e e ennreeeeeas 13
Fig.4.1 Tuberias obstruidas por sarro acumulado. ............ccceeiiiiiii i 15
Fig.5.1 Ubicacién de los pozos No. 1y No. 2 en la Localidad de Chiquila.jError! Marcador no
definido.

Fig. 5.2 Lineas de conduccion desde la Localidad de Chiquila hasta la Localidad de Holbox. ... 17
Fig. 5.3 Especificacionesde la tuberia instalada en la linea submarina Chiquila-Holbox............ 18
Fig. 5.4 Reforzamiento de la linea submarina Chiquila-HolboX.............c.ccceeiiiiiiiiees 18
Fig. 5.6 Inicio de la linea submarina en Chiquila, Durante su construccién en el afio 2006. .... 19
Fig. 5.8 Salida de linea submarina en Holbox, junto a linea antigua de 6"................ccccouvveeeenn... 19
Fig. 5.12 Ubicacion de los tanques existentes en la Localidad de Holbox. ..., 20
Fig. 5.11 Plano de la red de distribuciOn exXistente. ..........cccceeeeiiiiiiiiiiee e 21
Fig. 5.13 Macromedidor de 10” al inicio de la linea submarina, fuera de operacién por 4 anos y
macromedidor de 6” al final de la linea submarina, fuera de operacion por 3 afios..................... 21
Fig. 6.2 Grafico del tipo de usuarios existentes. ( Fuente: Facturacién organismo operador
[ To] oo ) a @ T2 3021 I SRR 23
Fig. 6.1 Sectores hidrométricos de la isla de HOIDOX. ..........coiiiiiiiiiiiiiiiiii e 29
Fig. 7.1Linea de conduccion y red de distribucion del sector 3. ... 31

CONTENIDO DE TABLAS

Tabla 3.1 Proyeccién de poblacién de la Localidad de Holbox. (fuente: CONAPO) .................... 14
Tabla 6.2 Tipos de usuarios existentes. (fuente: Facturacién organismo operador Holbox, Oct
D20 I RS STSSR 23
Tabla 6.3 Consumo en M3 de los tipos de usuarios. (Fuente: Facturacion Organismo Operador
Lo L= o T | oY ) TSP 24
Tabla 6.4 Resultado del balance Hidraulico de la Localidad de HOIDOX. ..........coooiiiiiiiiiiiiinnnnes 25
Tabla 6.5 Clasificacion del clima por su temperaturaFuente: Manual de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento, Datos Basicos, Conagua. ...........cccceeveeeiiiiiiiiiiiie e 28
Tabla 6.6 Tipos de consumos domésticos perca pita. Fuente:Manual de  Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento, Datos Basicos, CONagUua...........ccc.ceeiieeeiiiiiiee e 28
Tabla 6.7Coeficientes de variacion diaria y horaria. Fuente: Manual de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento, Datos Basicos, CONAQUA...........c.eeieiiiiieiiiiiiiee e 28
Fig. 6.1 Sectores hidrométricos de la isla de HOIDOX. ..........coiiiiiiiiiiiiiiiii e 29
Tabla 6.11 Dotaciones y Gastos actuales calculados. Segun los datos comerciales del
Organismo Operador de HOIDOX. ........oouiiiiiiii e 30
Tabla 6.12 Dotaciones y calculo de Gastos de disefio para el sector 3. .........ccccceevcveeiicieeeeeee, 31

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

“Este Programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos por el Programa”.



LOCALIDAD HOLBOX, MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS. 2018

1. INTRODUCCION:

La Comision de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo (C.A.P.A), ha
desarrollado estudios y proyectos para conocer las necesidades de los sistemas de agua
potable, drenaje sanitario y tratamiento de aguas residuales instalados en la geografia
estatal. Desde su constitucion ha mantenido una dinamica de fortalecimiento de cada
uno de sus sistemas a través del desarrollo de una vision estratégica con resultados
tangibles que han permitido a la Comisién ofertar servicios de calidad y destacarse como
una de la empresas de agua mas importantes del Pais.

Con la finalidad de establecer los escenarios de crecimiento, se ha trabajado con el
padrén de usuarios del organismo operador, y del mismo modo con la informacién de
crecimiento demografico de la CONAPO.

2. METODOLOGIA:

Para el presente estudio se llevé a cabo una investigacién documental y decampo
consistente en:

1. Revision bibliogréfica.

2. Revision de la documentacion existente en el organismo operador, correspondiente a
redes de distribucion, lineas de conduccion, zonas de captacion, estaciones de bombeo,
carcamos de aguas residuales, plantas de tratamiento de agua residual, usuarios del
sistema e informacién comercial de la zona o0 zonas aledanas con la finalidad de contar
con un marco de referencia.

3. Visita a la zona para determinar las caracteristicas urbanas y conformacion de los
nucleos de poblacion.

4. Diagnostico social y de infraestructura de la zona poblada.
5. Planteamiento de la problematica y propuesta de solucion.

7. Elaboracién de planos y diagramas de funcionamiento de los diferentes componentes
del sistema.

8. Determinacion de las acciones.

9. Integracién del informe final.

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
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3. CARACTERISTICAS DE LA LOCALIDAD.

3.1 DESCRIPCION:

Holbox es una pequefa isla mexicana localizada en el extremo norte del estado
de Quintana Roo, perteneciente al municipio de Lazaro Cardenas, 10 kildmetros frente a
la costa noreste de la peninsula de Yucatan. Tiene una extension de 40 kildmetros de
largo y 2 kildbmetros de ancho, y unos 34 kilbmetros de playa hacia el norte. Se
encuentra unida intermitentemente a la peninsula por una barra de arena, con varios
canales que la unen al mar y a lalLaguna Yalahau. Actualmente cuenta con una
poblacion de 2044 habitantes.

Es parte de la reserva de la biosfera y area de proteccion de flora y fauna Yum Balam, y
es accesible por via maritima desde el Puerto de Chiquila, donde se puede tomar el ferri
para cruzar la Laguna Yalahau, en un trayecto aproximado de 20 minutos (también hay
servicio a bordo de lanchas privadas).

Holbox se ha convertido en un destino turistico, particularmente en turismo de aventura y
descanso.

3.2 UBICACION GEOGRAFICA:

Se encuentra ubicada al norte del estado de Quintana Roo, a 12 Km. del Puerto de
Chiquila y de Cancun a 160 km al Noroeste, en las coordenadas 21° 31' Latitud Norte y
87° 23' Longitud Oeste. Es la mayor cadena de islas bajas y angostas, entre boca de
Jojon y Boca Conil, que dan acceso a la Laguna de Yalahau.

Es una de las cadenas de islas bajas y angostas que se encuentran frente a la costa,
con una cadena de cayos en cuyo frente se encuentran numerosas lagunas arenosas
con profundidades de 25 a 4 brazas.

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
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Figura 3.1 Macro localizacion de la localidad de Holbox, Quintana Roo (Fuente: INEGI. Catalogo
de claves de entidades federativas, municipios y localidades, Octubre 2015.)

Figura 3.2 Micro localizacién de la localidad de Holbox.
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3.3 CARACTERISTICAS CLIMATOLOGICAS EN LA LOCALIDAD.

Quintana Roo tiene climas calidos subhumedos en la mayor parte de su territorio y es
calido humedo en la isla de Cozumel. El clima caliente subhimedo presenta lluvias en
verano, con una precipitacion que se incrementa en la franja costera con respecto al
resto de la superficie de la peninsula de Yucatan. La precipitacion es de 1,000 mm en el
sector noreste, entre Playa del Carmen y Cabo Catoche, y hasta por arriba de los 1,400
mm en el sur de la costa.

Las mayores precipitaciones en el Municipio de Lazaro Cardenas se presentan hacia el
sur del territorio, en donde alcanzan los 1500 mm anuales, y estas disminuyen conforme
se avanza hacia el norte, teniéndose los minimos de precipitacion en la costa (800 mm),
esto da lugar a tres subtipos de climas calidos subhimedos. La estacién meteoroldgica
de Kantunilkin, registra una temperatura media anual de 24.7 °C y una precipitacion
anual de 1511.4mm, el clima es calido subhumedo con lluvias en verano, con canicula,
con un cociente P/T mayor de 55.3, con poca oscilacién de la temperatura media
mensual, entre 5°y 7°C.

Situada en el tropico de cancer, Holbox goza de un clima célido todo el afio. Durante el
verano boreal el clima es calido-humedo, mientras que la estacion seca inicia en
diciembre para concluir en mayo.

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
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Lazaro Cardenas, Quintana Roo

Prontuario de informacién geogrifica municipal de los Estados Unidos Mexicanos

Climas

SOLPD O MERCD

' YUCATAN

Simbologla

BENITO JUAREZ

ISLA MUJERES

moywis en mem
moterma en "C

Cabao mbhumedo con huoavias en
Ao S cenor Puceied

Cabac subhurrmds cor boaiss en
AN Se fuseded teda

Cabso subhurmmdo con luviss en
ver ano O marpor humedsd

Jone utans

Cumrpo de agus

Fig. 3.3 Climas del municipio de Lazaro Cardenas. (Fuente INEGI marco geoestadistico municipal,

version 3.1.1)
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3.4 TOPOGRAFIA.

Fisiograficamente la Peninsula de Yucatan se caracteriza por ser una superficie Karstica
con un escenario de erosion dentro de su ciclo geomorfolégico, existen cavidades y
conductos en las rocas calcareas variando desde poros y fracturas, hasta grandes
cavernas cuya profundidad va de los 12 a los 30 m. En particular para la zona norte del
estado de Quintana Roo, donde se encuentra la Isla de Holbox, se tiene un sistema
conformado por una planicie estructural altamente permeable, inclinada ligeramente al
Norte y un sistema de fallas orientado en direccion NO-SE.

Prontuario de informacién geografica municipal de los Estados Unidos Mexicanos
Lazaro Cardenas, Quintana Roo

Relieve

Fig. 3.4 Relieve del municipio de Lazaro Cardenas. (Fuente INEGI marco geoestadistico municipal,
version 3.1.1)
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3.5 HIDROGRAFIA.

3.5.1 CORRIENTES.

Esta zona marina esta caracterizada por un sistema de corrientes resultado de la accion
del oleaje sobre una ramificacion de la corriente que proviene del Caribe, que pasa por el
Canal de Yucatan y una de sus ramas se interna en el Golfo de México, donde por la
influencia de los vientos y los oleajes que provocan, hacen que la tendencia de la
corriente sea de Este a Oeste, con velocidad de 10 a 50 cm/seg, de acuerdo a la época
del afio.

3.5.2 LAGUNA.

Nombre: Laguna de Yalahau (Conil). Localizacion: Entre los paralelos 21° 26' y 21° 36'
de latitud y los 87° 08' y 87° 29' de longitud oeste. Limita con el Golfo de México a través
de la Isla Holbox; en el sistema se conforman varias puntas: Bocontica, Vista Alegre, San
Roman, Nactunich y Chijaltun.

3.5.3 CANALES ARTIFICIALES.
La isla Holbox esta formada realmente por dos islas separadas por un canal de agua.
3.5.4 MAREAS.

La marea maxima se presenta en noviembre (657 mm) y la minima en junio (-417 mm).
Los datos de oscilacion de marea estan referidos al nivel de la bajamar media inferior
(NBMI)

3.5.5 HIDROLOGIA SUPERFICIAL Y SUBTERRANEA

De acuerdo a la zonificacion establecida por la CNA, la zona Norte de Quintana Roo,
forma parte de la Region Hidroldgica 32 Yucatan Norte (RH32), la cual presenta una
cuenca denominada Quintana Roo (32?%). Esta cuenca, a su vez se divide en 6
subcuencas de las cuales mencionamos la sub cuenca del Municipio Lazaro Cardenas,
en la cual se encuentra el area destinada al proyecto.

3.6 GEOLOGIA

El Estado de Quintana Roo presenta suelos poco profundos y en asociaciones de dos o
mas tipos, donde predominan los litosoles y las rendzinas. La entidad se distingue por la
predominancia de suelos someros y pedregosos, de colores que van del rojo al negro,
pasando por diversas tonalidades de café.

En la region la roca sedimentaria cubre gran parte del territorio y presenta origen del
Periodo Terciario; en la parte norte aflora la roca sedimentaria del Cuaternario y
paralelamente a la linea de costa, se ubica el suelo. Toda la superficie queda
comprendida en la Era del Cenozoico con una edad aproximada de 63 millones de afos.
La isla de Holbox se ubica dentro de la parte norte de la peninsula de Yucatan, por lo
que presenta rocas sedimentarias del cuaternario.
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3.6.1Suelos.

Los suelos que se encuentra presente en Isla Holbox, se han desarrollado sobre dos
formaciones geolodgicas, para el caso particular de esta zona costera, se encuentran los
suelos en formacioén llamados Regosoles y suelos bajo una fuerte influencia marina por
lo que presentan altos contenidos de sales y de sodio, a estos suelos se les conoce
como Solonchaks.

3.7 FLORA

La mayor parte de Holbox, con excepcién del centro de la comunidad, tiene un
crecimiento sustancial de mangle (cuatro tipos de manglar) en los canales internos de la
Isla principalmente y al norte de la Laguna. El matorral costero, mezclado con algunas
palmas remanentes, integra la mayor parte de la vegetacion entre los manglares y las
dunas playeras, asi como de las dunas pioneras, en el lado de la isla que mira al océano.
También se pueden encontrar Orquideas y bromelias, selva tropical con arboles como el
cedro, el chicle, el tzalam, el chechem vy, en las zonas inundables, el palo de tinte, el
corcho y helechos

Los manglares son zonas de alimentacién, proteccion y crianza de fauna silvestre y de
especies con importancia comercial, entre las que destacan peces y crustaceos. El area
es considerada como un sitio importante para la invernacion de aves acuaticas y
terrestres migratorias. Los manglares favorecen el mantenimiento de la calidad del agua,
brindan proteccion a la costa, proporcionan estabilidad al ecosistema y son fuente de
materia organica.

La cama de pastos marinos que se encuentra en la laguna interviene en la captura,
estabilizacion y formacion de sedimentos, evitando la erosién costera.

3.8 FAUNA

Holbox pertenece al area natural protegida Yum Balam.

Es una zona de suma importancia para la anidacion y alimentacion de 420 especies de
aves, 35 por ciento migratorias y varias acuaticas y animales prehistéricos como la
cacerolita marina. Segun la Comisién Nacional de Areas Naturales Protegidas, “es hogar
de fauna amenazada y/o en peligro de extincion, como la Tortuga marina, carey, blanca,
boa constrictor, mapache, aguililla negra menor, gavilan pollero y pescador; jaguar, tapir,
cocodrilos, monos, diferentes especies de garzas, halcon peregrino, golondrina de mair,
flamenco americano; manati y tres especies de delfines, entre muchos otros. Mas de 70
especies de reptiles y anfibios, y sus aguas son hogar del tiburén ballena
(Rhincodontypus) y amplia diversidad de especies marinas incluyendo peces, moluscos,
equinodermos y crustaceos.

Valor ambiental de Holbox:
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Area natural protegida

Sitio Ramsar (por ser humedal de importancia internacional)
Regién marina prioritaria

Region terrestre prioritaria

Sitio de manglar con prioridad biolégica

Area de importancia para la conservacién de las aves.

A 8 L o 0

Fig.3.5 Principales especies de flora y fauna de la localidad de holbox. (Fuente:
http://www.naturalista.mx)

3.9 POBLACION

Para la localidad de Holboxel INEGI indica que en el afio 2010 tenia una poblacién de
1,515 habitantes con un indice de hacinamiento de 3.53 hab/viv. El Consejo Nacional de
Poblacién (CONAPO) elabord, con base en los resultados del Censo de Poblacion y
Vivienda del afio 2010, las proyecciones de poblacién en el ambito de las localidades
para el periodo 2011 a 2030.

Para el 2018 la proyeccién de CONAPO indica 2,044 habitantes.
Para el 2027 la proyeccion de CONAPO indica 3,082 habitantes.

En la siguiente graficase presenta la proyeccién anual de habitantes en la isla de Holbox
de acuerdo a los datos proyectados por la CONAPO.
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Proyeccion CONAPO Habitantes de HOL-BOX
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Tabla 3.1 Proyeccion de poblacién de la Localidad de Holbox. (fuente: CONAPO)

Es de suma importancia considerar la poblacion flotante que llega a Holbox, puesto que
durante la temporada de verano, la isla de Holbox registra ocupaciones hoteleras
extraordinarias y se presenta deficiencia en el suministro de agua potable.

3.10 PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONOMICAS DE LA LOCALIDAD.

3.10.1 Turismo.

Holbox se ha convertido en un destino turistico, particularmente en turismo de aventura y
descanso, ya que se tiene un litoral muy atractivo, playas cristalinas y un ambiente
tranquilo para el descanso. La isla de Holbox tiene un amplio potencial para el desarrollo
de multiples actividades ecoturisticas.

3.10.2 Agricultura.

El producto mas obtenido por esta practica es el maiz intercalado con calabaza, chile y
tomate. Esta actividad no se encuentra mecanizada, condiciones propiciadas por la
misma condicién de los suelos ya que su profundidad no es muy amplia, son parcelas de
temporal cubriendo una superficie de 7,000 ha. Otros cultivos son: frijol, chile habanero,
chile serrano, hortalizas y frutales destacando la sandia, naranja y limon.

3.10.3 Ganaderia.

Es de tipo extensivo, registrandose 10,000 cabezas de ganado criado principalmente con
doble propésito (carne y leche), sin embargo, también se cuentan cabezas de ganado
porcino, ovino (pelibuey), caprino y aves de corral, principalmente a nivel familiar.

3.10.4 Pesca.
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Existen 7 cooperativas pesqueras que se dedican a capturar principalmente: langosta,
pulpo y caracol de los moluscos; de las especies de escama se tienen a pampano, mero,
pargo, bonito y boquinete. Cuadrados, entre mar territorial y plataforma maritima
continental; ademas de un sistema de lagunas estuarinas que comprenden una
superficie de 76,240 kilometros cuadrados, y 110 mil hectareas de aguas continentales.
Sin embargo, la importancia de esta actividad econdmica en el ambito nacional ha sido
poco significativa.

4. DESCRIPCION DE LA PROBLEMATICA.

El principal problema es el incremento demografico en la isla, y debido a la invasién
inmobiliaria a zonas naturales sin ningun tipo de control se pone en riesgo la estabilidad
y la belleza natural de este lugar. aunado a esto, el problema de la acumulacién de
basura, la falta de un plan para el tratamiento de desechos y el cambio de uso de suelo
de domestico a comercial o a hotelero de manera clandestina provoca que el agua que
se le suministra no sea suficiente para cubrir sus necesidades.

De acuerdo a datos recientes indican que en so6lo seis afos la poblacién de Holbox paso
de mil 400 a 2 mil habitantes, es decir que crecié 43%. Sumandole una poblacion flotante
estimada en 1,200, que son los trabajadores que llegan durante la temporada alta, y
ademas recibe a 2,000 turistas de pernocta y alguno que solo van a pasar el dia en la
isla.

Ahora hablando de la red de distribucion existente, el problema reside en el crecimiento
de manera desorganizada y sin planeacion que ha tenido, agregandole que las tuberias
mas antiguas tienen hasta 40 afios, y que presentan serios casos de obstruccién por
sarro acumulado. Tiene muchos circuitos abiertos y una mala distribucién del agua.
Ademas de perdidas no ubicadas por fugas y tomas clandestinas.

Fig.4.1 Tuberias obstruidas por sarro acumulado.

Actualmente para la reparacion de una fuga en la red de distribucién se debe de
suspender el servicio a toda la isla.
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Las unicas ampliaciones que se han realizado de manera planeada fueron las que
alimentan la Zona Hotelera y la que se dirige a Punta Coco, con tuberias 6" y 4” de
diametro respectivamente.

De igual forma las instalaciones del servicio de agua potable en la Localidad se
encuentran deterioradas por el paso de los anos, por lo que dificulta el correcto
funcionamiento de la red. Los tanques existentes y los equipos de bombeo necesitan ser
reemplazados y/o rehabilitados.

Ahora que se tiene conocimiento del crecimiento desordenado que tiene Holbox, en
conjunto con otras dependencias en el estado de Quintana Roo se analiza un plan de

solucion para enfrentar el problema a tiempo y desde su propia raiz.
5. INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE EXISTENTE EN LA ZONA
DEESTUDIO.
Se realiz6 un analisis de la informacion proporcionada de las aéreas operativas y del
area comercial, para conocer la infraestructura de agua potable que actualmente se tiene

en la Localidad de Holbox

ZONA DE CAPTACION.

CHIQUILA

Tangus de 150 m? 460941 6042 2ITOO3H 4063
Tangua do 280 m* 480932 9588 2ATHA20 8T8
Tandgué de 500 m* 461441 024 2374894 BEEA

SOLFERING
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Nombre Coord: X Coord: Y
Pozo N° 1 462618.5300 2364319.6312
Pozo N° 3 (Nuevo) 462861.8200 2364455.8500
Pozo N° 2 463489.1349 2364801.7488

El agua que se suministra a la isla de Holbox se extrae desde 3 pozos profundos ubicados
en la zona continental a 7.25, 6.97 y 6.25 Km del puerto de Chiquila, a un costado de la
carretera Kantunilkin-Chiquila con capacidad de extraccion de 15.0, 10.0 y 5.0 Lps
respectivamente, es decir, un Gasto total de 30 Lps de los cuales 1.0 Lps se entregan en
la localidad de San Eusebio y se estima que en el recorrido de la conduccién (18.68 Km)
se pierde 1.0Lps por lo que a la localidad realmente llega un gasto de 28Lps.

5.2 DATOS TECNICOS DE LINEAS DE CONDUCCION:

Existen 3 lineas: Para la conduccion desde las zonas de captacion hasta la llegada a los
carcamos de Holbox, se utilizan 18.68 Km de tuberia de conduccion de diferentes
diametros y materiales: dos terrestres de PEAD de 8" y 10” de diametro (de 7.34 Km y
0.596 Km respectivamente) y una submarina de 10.75 Km de PVC YELLOMINE de 10”
de didmetro.18.68 Km Total de Linea de Conduccioén.

o ¥
Carcamos HDl'.’_H.:I.‘.-!‘“F--_I'Ial Finea'Submarina
Linea de Conduccidn

Terrestre PAD 6”@.
0.596 Km

-

Linea de Conduccién
Submarina Yelomine
10”@. 10.75 Km

‘C:-érn:aﬂ'un Chiguila 150 m3
o -
Fi 2o
':IJ
Linea de Conduccion
Terrestre PAD 8"@.

7.34 Km

FPoza No 2 Chiguila-Holbox

Ju.::;_-r;a No. 1 Chiquila-Holbox

Fig. 5.2 Lineas de conduccién desde la Localidad de Chiquila hasta la Localidad de Holbox.
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LINEA SUBMARINA CERTA-LOKYELOMINE

Esta fabricada con PVC modificado que no se corroe, resistente a condiciones severas,
acidos y lamayoria de los productos quimicos, tiene una mayor resistencia al impacto e
inhibidores de rayos UV y su sistema de acoplamiento garantiza su hermeticidad y puede
ser desmantelada con facilidad.

mccm 10% PYE1120 SOR 32,5 12508 @73F YELUMINE HIGH IMEACT ASTM D224

TUBERIA INSTALADA EN LINEA SUBMARINA CHIQUILA-HOLBOX, CERTA-LOK YELOMINE DE 10"@

Fig. 5.3 Especificacionesde la tuberia instalada en la linea submarina Chiquila-Holbox.

La linea submarina de PVC Yelomine de 10’0 se construyo en 2006; desde su
instalacion empezé a presentar fallas por mala planeacién y errores en el proceso
constructivo. No se tienen datos exactos de las medidas y peso de los atraques de
concreto instalados originalmente.

Durante los primeros afos de funcionamiento de esta linea submarina se debieron de
cambiar varios tramos por los severos dafios. Todos ocasionados por la falla en el
disefio de los atraques de concreto.

Igualmente se tuvieron problemas de flotacién de la tuberia porque la cantidad de
atraques no eran suficientes para mantenerla fija en el fondo del mar. En el ano 2010 se
realizo una obra de reforzamiento de esta linea submarina, con la fabricacién e

instalacion de 500 atraques de concreto.

Fig. 5.4 Reforzamiento de la linea submarina Chiquila-Holbox.
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Imagenes de la linea existente (Linea submarina de PVC Yellomine de 10"9Q):

Fig. 5.8 Salida de linea submarina en Holbox, junto a linea antigua de 6”.
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5.3 UBICACION DE TANQUES EXISTENTES.

Se cuenta con 2 predios estratégicos; uno céntrico donde se ubica la oficina de la CAPA
en Holbox y los actuales carcamos de rebombeo de 150 m?®* y 250 m?3. El segundo predio
se encuentra en la caleta en el punto donde llega la linea submarina.Este terreno fue
donado por el gjido en el afio 2003 y nunca se ocupo, es de 50 x 50 mts.

| SLA HOLBOX

RED DE AGUA POTABLE

Terreno a Futuro

de 50 x 50 mt

Fig. 5.12 Ubicacion de los tanques existentes en la Localidad de Holbox.
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5.4 RED DE DISTRIBUCION EXISTENTE.

La red de distribucion existente en la Isla ya no es suficiente para llegar a todas las
nuevas zonas habitadas, ademas el mal estado en el que se encuentra problematiza la
llegada del agua potable a los usuarios del sistema.

ISLA HOLBOX

RED DE AGUA POTABLE EXISTENTE.

Fig. 5.11 Plano de la red de distribuciéon existente.

5.5 GASTOS RECIBIDOS Y ENTREGADOS EN CARCAMOS DE HOLBOX.

Tedricamente se deben de recibir 28 Lps en los carcamos de rebombeo de 150 y 250 m?
pero actualmente no se cuenta con macromedicion a la llegada ni salida de estos
tanques. El unico dato real se tiene a la salida de los Pozos 1,2 y 3 de las zonas de
captacioén de Chiquila.

En este tramo de 10.75 Km de linea submarina no tenemos manera precisa de
determinar perdidas. Ya que para ubicarlas es necesario realizar trabajos de buceo.

Fig. 5.13 Macromedidor de 10” al inicio de la linea submarina, fuera de operacion por 4 afios y
macromedidor de 6” al final de la linea submarina, fuera de operacién por 3 afios.
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5.6 OPERACION ACTUAL DE SISTEMA HOLBOX.

En Holbox se tiene unicamente 1 Operador de Agua Potable.
El Carcamo No. 1 de 150 m?® funciona de manera aleatoria, es decir cuando se logra
llenar o se tiene baja presion en la red de distribucién.

Este primer tanque se llena cuando por alguna incidencia se suspende la operacién del
Carcamo No. 2 o sube su nivel a casi rebosar, entonces se deriva el agua hacia él. Una
vez pasada la incidencia, se suspende su llenado.

El Carcamo No. 2 de 250 m? es el principal. Opera practicamente las 24 horas del dia.
Reciben directamente el gasto que llega desde Chiquila, y lo rebombea inmediatamente.

Amanece regularmente con un 1/3 de su capacidad. Este nivel depende del bombeo
nocturno desde Chiquila. Ya que el Operador de Holbox solicita al de Chiquila que por
las noches le deje uno de los dos pozos o los 2. Esta peticion depende algunos factores:
la temporada vacacional o puente, y si hubo alguna incidencia durante el dia (apagén,
tuberia rota, baja presion, etc.).

Debido a que tiene electroniveles que controlan el motor, el carcamo se mantiene activo
por la noche, de ahi que amanezca con bajo nivel para evitar rebosamientos de agua
potable durante la madrugada cuando no hay operador de turno.

Su bombeo es continuo durante el dia. Va ganando 5 cm de nivel de agua cada hora en
temporada regular.
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6. ANALISIS DE LA OFERTA Y LA DEMANDA DEL SERVICIO DE AGUA
POTABLE.

6.1. USUARIOS DEL SISTEMA.

El reconocimiento de la cartera de clientes y sus estandares de consumo, se realizé bajo
un analisis estadistico de la informacion recopilada en la base de datos del sistema
comercial del Organismo Operador de los servicios de agua potable y alcantarillado de la
Localidad de Holbox, tomando como base la facturacién mensual del periodo Enero de
2014 a Octubre de 2017.

Cabe hacer mencion que en el ultimo ano Holbox ha experimentado una creciente
demanda turistica, con la llegada de casi 3,000 turistas cada fin de semana. Dato a
considerar en el disefo de la red de distribucion.

En la siguiente tabla se observa el numero de usuarios en el afio 2017 en la red de
distribucion existente de la Localidad de Holbox.

CLAVE TIPO DE SERVICIO % NUMERO DE
TOMAS

1 DOMESTICO 60.07 537

5 HOTELERO 8.72 78

4 COMERCIAL 28.86 258

6 INDUSTRIAL 0.447 4

7 SERV. GENERALES 1.90 17
TOTAL 100.00 894

Tabla 6.2 Tipos de usuarios existentes. (fuente: Facturacion organismo operador Holbox, Oct 2017)

Tipos de usuarios

B DOMESTICO mHOTELERO ®m COMERCIAL = INDUSTRIAL m SERV. GENERALES
2%

0,
0.4% 17 usuarios

4usuarios _

Fig. 6.2 Grafico del tipo de usuarios existentes. ( Fuente: Facturacion organismo operador Holbox, Oct
2017)
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En el periodo de Enero de 2014 a Octubre del 2017 se observa un incremento de los
usuarios de 753 a 894.

Actualmente existen 894 usuarios de los cuales:
El 60 % es de uso Domestico.

El 29% es de uso Comercial.

El 9% es de uso Hotelero.

El 2% es de uso de Serv.Generales.
El 0.4 % es de uso Industrial.

6.2 CONSUMO POR TIPO DE USUARIO.

CONSUMO (M3) POR ANO

CLAVE TIPO DE 2014 2015 2016 2017
USUARIO/GRUPO
1 DOMESTICO 65988 68797 71504 69509
5 COMERCIAL 48081 52734 60663 68814
4 HOTELERO 79699 89427 113521 128420
6 INDUSTRIAL 1506 1947 1269 927
7 SERVICIOS 6884 6557 6469 6527
GENERALES

TOTAL: 202158 219462 253426 274197

Tabla 6.3 Consumo en M3 de los tipos de usuarios. (Fuente: Facturacion Organismo Operador de
Holbox.

Como puede observarse en la tabla anterior, es notorio el aumento de la demanda de
agua potable en la Localidad de Holbox, en el afio 2014 se tiene un consumototal entre
todos los tipos de usuario de 202158 m3, y hasta octubre de 2017 se tiene un consumo de
274197 m3. Esto se debe a diversos factores, pero principalmente por el auge en el
sector turistico que esta viviendo la isla actualmente.

A continuacién se presentan los consumos medios de las diferentes tarifas del afio en
curso 2017.

El consumo medio de los usuarios con tarifa doméstica es de 6950.9 m3/mes.
El consumo medio de los usuarios con tarifa Comercial es de 6881.4 m3/mes.
El consumo medio de los usuarios con tarida Hotelera es de 12842 m3/mes.
El consumo medio de los usuarios con tarifa Industrial es de 92.7 m3/mes.

El consumo medio de los usuarios con tarida de Servicios Generales es de 652.7 m3/mes.
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Balance hidrico 2014-2017

Una vez identificados los estandares de consumo observados para cada uno de lostipos
de usuarios durante el periodo 2014-2017, se procedié a realizar el balance hidricodel
sistema, de acuerdo con los procedimientos sugeridos por la CONAGUA en
suslineamientos técnicos, obteniéndose los datos presentados en la tabla.

CONCEPTO 2014 2015 2016 2017
Volumen de
Produccion (A). | ©1104 33696 41472 49248
Volumen de
Perdidas 14257.5 15407.5 20353.2 21828.3
Fisicas(B-C)
Volumen
Facturado (C) 16846.5 18288.5 21118.8 27419.7
Volumen
cobrado(D) 15185.5 16870 20052 25780

Volimenes de
Perdidas 1661 1418.5 1066.8 1639.7

Comerciales (E)

Eficiencia Fisica
) 0.54 0.54 0.51 0.56
Eficiencia 0.90 0.92 0.95 0.94

Comercial (C/D)

Eficiencia
Global. 0.49 0.50 0.48 0.52

Tabla 6.4 Resultado del balance Hidraulico de la Localidad de Holbox.
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La eficiencia fisica, se refiere a la conservacion del agua en el sistema de abastecimiento
y se calcula en porcentaje ( CNA,2005). El volumen consumido es la cantidad de agua,
medida o no, que reciben los usuarios en sus tomas, estén o no registradas por el
organismo operador. El volumen de agua suministrado es la cantidad de agua producida o
extraida de las fuentes de abastecimiento ( en este caso de los pozos ubicados en la
localidad de Chiquila). El volumen Facturado es el que se reporta en los datos del sistema
comercial en los organismos operadores.

En el periodo 2014-2017, se observa un incremento en la eficiencia operativa del

sistema pasando de 0.54 del afo 2014 a 0.56 en el afio 2017, situacion que se derivé del
incremento de los volumenes de agua que se factura. La eficiencia comercial se mantiene
por lo regular arriba de 0.90 situacion que permite prever que las politicas de medicion a
los usuarios y la comercializacion estan dando resultados adecuados.

La eficiencia Global aumento de 0.49 a 0.52 en el periodo 2014-2017.

Al implementar la sectorizacién de la Localidad de Holbox se podran obtener beneficios
con el ahorro de energia, utilizando equipos de bombeo de disefio, se tendra de igual
manera ahorro de agua producida por redistribucion del caudal y por reduccion de fugas
en las tuberias.
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6.3 GASTOS Y VELOCIDADES DE DISENO

GASTO MEDIO DIARIO

El gasto medio es la cantidad de agua requerida para satisfacer las necesidades de una
poblacién en un dia de con sumo promedio.

El gasto medio diario se obtiene con la siguiente expresion:

P.D

Qnes = 6400

Dénde:

Qmed = Gasto medio diario, en I/s.
D = Dotacion, en I/hab/dia.

P = NUumero de habitantes.

86,400 = segundos/dia.

GASTO MAXIMO DIARIO.
Es el caudal que debe proporcionar la fuente de abastecimiento, y se utiliza para disehar
la obra de captacion, su equipo de bombeo, la conduccidon y el tanque de regularizacion

y almacenamiento.

Este gasto se obtiene con la siguiente expresion:

QMD - Cvd ‘Qmed

Dénde:

QMD = Gasto Maximo Diario, en I/s.
CVd= Coeficiente de Variacion Diaria.
Qmed = Gasto medio diario, en I/s.
GASTO MAXIMO HORARIO

El gasto maximo horario, es el requerido para satisfacer las necesidades de la poblaciéon
en el dia maximo de consumo y a la hora de maximo consumo.

Este gasto se utiliza, para calcular las redes de distribucidn y se obtiene de la siguiente
expresion:

QMH = th 'Qmed

Doénde:
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QMH = Gasto Maximo Horario, en I/s.
CVh= Coeficiente de Variacion Horaria.
Qmed = Gasto Maximo Diario, en I/s.

ELECCION DEL TIPO DE DOTACION

El calculo del Gasto Medio Diario (Qmed) se realizé en funcion de la poblacion servida y
de la dotacion de agua potable para la zona, eligiendo el tipo de clima de la Tabla 2.1
(Clima Calido), y tomando la dotacion de la Tabla 2.2 (Clase Media)de acuerdo con La
Carta Urbana, corresponde a una densidad Media de viviendas de interés medio,
quedando el consumo en (206 Its/hab/dia).

CLASIFICACION DEL CLIMA POR SU TEMPERATURA

TEMPERATURA MEDIA ANUAL (°C) TIPO DE CLIMA
Mayor que 22 CALIDO

De 18 a 22 SEMICALIDO
De 12 17.9 TEMPLADO
De5a11.9 SEMIFRIO
Menor que 5 FRIO

Tabla 6.5 Clasificacion del clima por su temperatura Fuente: Manual de Agua Potable, Alcantarillado
y Saneamiento, Datos Basicos, Conagua.

CONSUMOS DOMESTICOS PERCAPITA

CLIMA CONSUMO POR CLASE SOCIOECONOMICA (1/Hab/Dia)
RESIDENCIAL MEDIA POPULAR

Calido 400 206 185

Semicalido 300 205 130

Templado 250 195 100

Tabla 6.6 Tipos de consumos domésticos perca pita. Fuente: Manual de Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento, Datos Basicos, Conagua.

COEFICIENTES DE VARIACION DIARIA Y HORARIA
CONCEPTO VALOR
Coeficiente De Variacién Diaria (CVd) 1.2a1.4

Coeficiente De Variacion Horaria (CVh) 1.55

Tabla 6.7Coeficientes de variacion diaria y horaria. Fuente: Manual de Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento, Datos Basicos, Conagua.
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6.4 PROYECTO DE SECTORIZACION.

La red de distribucién de agua potable en la Localidad de Holbox se sectorizara en 5
sectores hidrométricos independientes entre si, en la entrada de cada sector se instalara
un macromedidor y una valvula de seccionamiento que permitira el control del gasto
suministrado, para los sectores 2,3,4,5 se instalaran valvulas de seccionamiento de 6” y
para el sector 1 sera una valvula de seccionamiento de 8”.

Simbologia

W secrom

= SECTOR 2

B secroma @V
I secrons éo

o«
oy
SECTOR 2, ' (O
SECTOR 3

Fig. 6.1 Sectores hidrométricos de la isla de Holbox.

Los sectores 1,2,3,4 seran suministrados desde el carcamo de 250 m3,mientras que el
sector 5 sera el Unico que se suministre desde el carcamo de 150 m3, ambos carcamos
ubicados en el centro de la Localidad de Holbox.
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DEMANDA ACTUAL.
DATOS ACTUALES
COMERCIALES
rirope | NUMERO
DE | TOTAL | UNIDADES DOTACION |QMED | QMD | QmH
SERVICIO
TOMAS
DOMESTICO 537 1,960 HAE;'ZTO/?';')T ES| 206 Uhabidia| 467 | 654 | 1014
HOTELERO 78 780 | CUARTOS | 750 Lictoldia| 6.77 | 9.48 | 14.69
COMERCIAL 258 90300 m2 6  Um2dia| 627 | 878 | 13.61
INDUSTRIAL 4 6 |INDUSTRIAS | 6  (m¥dia) | 042 | 058 | 0.90
SERV. ,
e s 17 11900 m2 10 Um2dia| 138 | 1.93 | 299
TOTAL 894 19.51 | 27.31 | 42.33

Tabla 6.11 Dotaciones y Gastos actuales calculados. Segiin los datos comerciales del Organismo

Operador de Holbox.

Como se observa en la tabla 6.11 se calcularon los gastos con los que actualmente opera
la red de distribucion de agua potable en la Localidad de Holbox, utilizando las dotaciones
del Manual de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, de Conagua.

DEMANDA DEL SECTOR 3

Con la conformacion del Sector 3 en la zona centro, se beneficiara a 293

habitantes.

La proyeccion de la demanda fue realizada tomando como base la informacion de el
numero de usuarios y por tipo de tarifa observados en el periodo Enero de 2014 a Octubre
de 2017, informacion que fue proporcionada por la Coordinacion Comercial de la CAPA
en Holbox. Utilizando los datos recopilados se calcularon los gastos que tendra el sector

3.
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TIPO DE SERVICIO | JMERO | 1oTAL | UNIDAD DOTACION QMED | QMD | QMH
DOMESTICO 62 206 | Habitantes | 206 | L/habidia | 0.54 | 076 | 1.7
HOTELERO 1 10 cuartos | 400 | Licto/dia | 0.05 | 0.06 | 0.10
COMERCIAL 19 6,650 m2 6 Lim2/dia | 046 | 065 | 1.00
SERV. GENERALES 1 700 m2 10 | Um2dia | 008 | 011 | 0418
TOTAL 83 113 | 158 | 245

Tabla 6.12 Dotaciones y calculo de Gastos de disefio para el sector 3.

7. ACCIONES QUE INTEGRAN EL PROYECTO.

[
B4t M4l TITROR 4008

Conegeradas UTW
K SS002 WRA. TITWRIN 4090

Fig. 7.1 Linea de conduccion y red de distribucion del sector 3.

Se instalara una linea de PEAD de 36.04 MI con una valvula de 8” que permita la

interaccion de los 2 tanques existentes de la cual saldra una derivacién de 6

(9.28 Ml)conectada a una caja de valvulas en la cual se instalaran una valvula de
seccionamiento y un medidor de gasto de 6”.

Se sustituira y mejorara la red de distribucién con la instalacién de 2,356.49 Ml de
tuberia de PEAD de 3" y 4°de diametro para la conexion de 83 tomas de 2", y
que a mediano plazo(10 anos), de acuerdo al Plan de Desarrollo Catastral,

permitiran la conexion de 600 nuevos usuarios.
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En los Tanques de 150 y 250 M3 se instalaran un nuevo motor y bomba
sumergible de 15 y 20 HP para 10 y 15 LPS con su respectivo Multiple de
descarga de 3" y 4” con pzas. especiales de Fo.Ga. y Fo.Fo. incluidas las
valvulas Check, de seccionamiento, VAEA, mandmetro y medidor de flujo. Se
haran las adecuaciones eléctricas, la instalacidon de una Planta generadora de
emergencia de 40 KW y para la proteccion de los tanques y de su equipamiento
se instalaran accesos en la barda perimetral.

Asi mismo en todos los lotes y predios mixtos y comerciales se instalaran micro
medidores de acuerdo a la Ley de Fraccionamientos y las especificaciones técnicas
dictadas por la CAPA, con el fin de poder conocer cuando existen fugas dentro de la red
de distribucién de agua, permitir la cobranza proporcional al consumo de los usuarios y
mejorar la calidad del servicio.

Contar con una infraestructura que sea capaz de producir informacion confiable tanto del
volumen total de agua introducida a la red, como del agua entregada en las tomas, y con
ello poder hacer estimaciones lo mas realistas posibles para futuros proyectos de
expansion.

La reduccién de pérdidas permitira que haya mas agua disponible para abastecer a un
mayor numero de usuarios y permite proteger las fuentes de abastecimiento de agua
para el consumo humano. De esta manera se lograra la optimizacion del uso de las
fuentes de agua ya que para la Localidad de Holbox, que se trata de una isla, y dado
que los recursos hidricos cercanos no son aptos para el consumo humano debido a su
alto contenido de salinidad, se requiere de transportar el agua desde 17 km de distancia,
comenzando en la parte continental de Chiquila y a través de una linea de conduccion
submarina.

Beneficios:

- Reduccién de agua no contabilizada.

- Regularizacion de presiones en el sector.
- Reduccién de fugas.

- Mayor control en los puntos de alimentacion.
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8. DESCRIPCION DE LA SIMULACION HIDRAULICA. TEORIA DE EPANET

EPANET es un programa de ordenador que realiza simulaciones en periodos prolongados
del comportamiento hidraulico y de la calidad del agua en redes de suministro a presion.
Una red puede estar constituida por tuberias, nudos (uniones entre tuberias), bombas,
valvulas y depdsitos de almacenamiento o embalses. Efectia un seguimiento de la
evolucién de los caudales en las tuberias, las presiones en los nudos, los niveles en los
depdsitos, y la concentracion de las especies quimicas presentes en el agua, a lo largo

del periodo de simulacion discretizado en multiples intervalos de tiempo.

En general, tanto EPANET como el resto de programas dirigidos al calculo de redes,
necesitan la definicion de los siguientes componentes, con el objetivo de obtener un

modelo de la red lo mas proximo a la realidad:

Compeonentes fisicos Componentes no fisicos
elementos puntuales | elementos lineales
nudos de caudal tuberias curvas de comportamiento
embalses bombas curvas de modulacion o patrones
depositos valvulas leyes de control

El comportamiento de cada uno de estos elementos se rige por las ecuaciones de
continuidad en nudos y de conservacion de la energia, asi como por la relacién entre la
diferencia de alturas piezométricas de los extremos de cada elemento lineal y su caudal
circulante. Estas expresiones relacionan las incégnitas que buscamos (caudales y

presiones) con los parametros y resto de variables que definen la red.

Del conjunto de relaciones anteriores se obtienen dos sistemas de ecuaciones no lineales,
uno aplicando la ecuacion de continuidad en nudos, y otro basado en las pérdidas de
carga de los elementos de la red. De su resolucién se obtendran los caudales circulantes

y las presiones en los nudos.

El caracter no lineal de estos sistemas de ecuaciones hace indispensable la aplicacion de
métodos numéricos de resolucion. Concretamente, EPANET utiliza el método de Newton-
Raphson parahallar la solucién simultanea del sistema de ecuaciones de balance de
masa y energia. El problema es resuelto mediante la solucion iterativa de un sistema de

ecuaciones lineales de tamafio igual al numero de alturas piezométricas desconocidas.
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Es determinante la temporalidad a la hora de la modelacion:

Simulacion en periodo simple: Los consumos en nudos, la piezometria y las
caracteristicas de los elementos de regulacion no sufren alteraciones a lo largo del

tiempo.

Simulacion en periodo extendido: La variable tiempo se considera explicitamente. En
todo caso considera que los tiempos de maniobra son muy superiores a los tiempos de

viaje de las ondas de forma que no existe golpe de ariete.

8.1 PROCESO ANALITICO DE RESOLUCION

EPANET aplica el método de iteraciones sucesivas conocido como Método del Gradiente,
propuesto en 1987 por Todini y Pilati. Auna técnicas basadas en métodos de
optimizacién, asi como técnicas basadas en el método de Newton-Raphson nodal.
Comienza aplicando las técnicas de optimizacion, las cuales garantizan la existencia y
unicidad de la solucion minimizando la funcién objetivo, condiciones indispensables para
que se produzca la convergencia posteriormente al utilizar las técnicas del método de
Newton-Raphson. El problema es finalmente conducido a una soluciéon algebraica
mediante el proceso iterativo conocido como Algoritmo de Factorizacion Incompleta de
Choleski / Gradiente Conjugado Modificado, cuyas siglas en inglés corresponden a
ICF/MCG (IncompleteCholeskiFactorization / ModifiedConjugate Gradiente).

La pérdida de carga o altura piezométrica en una tuberia debida a la friccién por el paso

del agua, puede calcularse con EPANET utilizando las siguientes formulaciones:
- Darcy-Weisbach (para todo tipo de liquidos y regimenes)

- Hazen-Williams (s6lo para agua)

- Chezy-Manning (para canales y tuberias de gran diametro)

La ecuacion basica de estas tres formulas es:
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donde:
hi: pérdida de carga
(- candal
A: coeficiente de resistencia
B: exponente de caudal

Los valores de los parametros Ay B se encuentran representados en la Tabla 2.

Tabla 2 Férmulas de Pérdida de Carga para tuberia en presion

Coeficiente de Resistencia Expanente de Caudal
Formula (4} (B)
Hazen-Williams 10674 C2 gL 1.852
Darcy-Weisbach 0.0827 fle.d. Q) d” L 2
Chezy-Manning 10294 n"d "L 2
donde:

C: coeficiente de rugosidad de Hazen-Williams

g: coeficiente de rugosidad de Darcy-Weisbach (m)
[ factor de friccion (depende de g, d v Q)

11 coeficiente de rugosidad de Manning

d: didmetro de la tuberia (m)

L: longitud de la tuberia (m)

Q: caudal (mga"seg}

Los coeficientes de rugosidad que aparecen en las tres formulaciones se encuentran

clasificados segun el tipo de tuberias en la Tabla 3.

Tabla 3 Coeficientes de Rugosidad para Tuberia Nueva

C Hazen-Williams & Darcy-Weisbach 1 Manning
Material (universal) (mm) (universal)
fundicion 130 — 140 0.26 0.012 -0.015
hormigon 120 — 140 03-30 0.012 -0.017
hierro galvanizado 120 0.15 0.015-0.017
plastico 140 — 150 0.0015 0.011 -0.015
acero 140 - 150 0.045 0.015-0.017
ceramica 110 03 0.013-0.015

El factor de fricciéon f de la férmula de Darcy-Weisbach se calcula, segun el tipo de

régimen, con uno de los siguientes métodos:
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- Para flujo laminar (Re < 2.000) emplea la formula de Hazen-Poiseuille:

_ 64

/=%

- Para flujo turbulento (Re > 4.000) emplea la aproximacion explicita de Swamee y Jain a

la formula de Colebrook-White:
023

f= s 5.74)
log)| —— +——73
37d  Re™

-Para el flujo de transicién (2000 < Re < 4000) aplica una interpolacién cubica al diagrama
de Moody.

8.2 CARACTERISTICAS DEL PROGRAMA:

a) Para una simulacion en particular debera de proporcionarse la geometria inicial de
la red, esto es, longitudes, diametros, conexiones y condiciones de frontera, asi como las
elevaciones de cada nudo, rugosidad de las tuberias, gastos demandados, parametros de

control y datos generales.

A partir de la informacién proporcionada, el programa calcula la distribucion de gastos en
cada uno de los tramos de la red y las cargas piezométricas en cada nudo de esta. Asi
mismo proporciona la informacién referente a la velocidad para cada uno de los tramos y
a la pérdida de carga por friccion en cada uno de ellos (perdidas entre cada uno de los

nudos que lo forman):

b) Los gastos demandados y suministrados estaran localizados en los nudos de la

red, pudiendo existir nudos o confluencias sin ellos.

c) Los nudos de una red podran ser de carga variable o constante. Estos ultimos
toman en cuenta el efecto de los tanques de almacenamiento o regulacion que pudieran

existir en la red.

El programa de computadora se debe alimentar con los siguientes datos, una vez trazada

la red en el Autocad.:
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Numero de tubo

Numero de Nudo

Longitud del tubo

Didametro del tubo

Coeficiente de Manning

Alimentacion

Elevacion piezométrica en el nudo de alimentacion

Elevacién topografica en cada uno de los nudos

© © N o g bk weDdhd =

Gasto de demanda en cada uno de los nudos
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COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
COORDINACION DE PLANEACION
DIRECCION DE PLANEACION DE INFRAESTRUCTURA

PROYECTO: SUSTITUCION Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE SECTOR 3 Y
MODERNIZACION DE TANQUES DE REGULACION EN LA LOCALIDAD DE HOLBOX.

Sustitucion y mejoramiento de la red de distribucion de agua
OBRA potable del sector 3 y Modernizacion de tanques de
regulacioén en la localidad de Holbox. FECHA DE ELABORACION:
SECTOR 3
LOCALIDAD: HOL-BOX
jueves, 25 de enero de 2018
MUNICIPIO:  HOL-BOX, QUINTANA ROO
Length (Scaled) | Diameter . Hazen-Williams Headloss Velocity

ID Label Start Node | Stop Node (m) (in) Material c (Friction) (m) Flow (L/s) (m/s)
4258 TR-187 / (S3) J-7 J-8 12,37 3 PEAD 150 0 0,33 0,07
4273 TR-244 / (S3) J-17 J-18 37,28 4 PEAD 150 0 0,06 0,01
4286 TR-120 / (S3) 1-25 1-26 40,76 3 PEAD 150 0,01 0,4 0,09
4292 TR-118 / (S3) J-29 J-25 45,06 3 PEAD 150 0,01 0,47 0,1
4303 TR-242 / (S3) J-36 137 27,04 3 PEAD 150 0 0,09 0,02
4306 TR-190 / (S3) J-8 J-38 53,4 3 PEAD 150 0 0,31 0,07
4308 TR-58 / (S3) -39 1-40 52,46 4 PEAD 150 0,01 1,06 0,13
4312 TR-299 / (S3) J-26 J-7 64,7 3 PEAD 150 0 0,07 0,01
4328 TR-67 / (S3) J-29 J-51 68,47 3 PEAD 150 0,01 0,48 0,11
4367 TR-79/ (S3) J-51 J-58 83,45 3 PEAD 150 0,01 0,36 0,08
4377 TR-202 / (S3) 1-38 1-36 68,92 3 PEAD 150 0 0,22 0,05
4396 TR-60 / (S3) J-40 J-17 101,39 4 PEAD 150 0,02 0,97 0,12
4447 TR-139 / (S3) J-110 J-111 25,97 3 PEAD 150 0 0,04 0,01
4488 TR-318 / (S3) J-130 J-7 43,87 4 PEAD 150 0 0,2 0,02
4496 TR-143 / (S3) J-111 J-58 61 3 PEAD 150 0 0,08 0,02
4499 TR-323 /(S3) J-133 J-26 59,06 3 PEAD 150 0 0,17 0,04
4502 TR-340 / (S3) J-29 J-39 71,55 3 PEAD 150 0,02 0,59 0,13
4503 TR-298 / (S3) J-136 J-137 66,88 3 PEAD 150 0 0 0
4527 TR-312 /(S3) J-137 J-58 78,66 3 PEAD 150 0 0,12 0,03
4552 TR-301/ (S3) J-51 J-133 84,36 3 PEAD 150 0 0,18 0,04
4556 TR-75/(S3) J-133 J-110 83,61 3 PEAD 150 0,01 0,31 0,07
4558 TR-310/ (S3) J-153 J-110 83,16 3 PEAD 150 0 0,09 0,02
4603 TR-137 /(S3) J-153 )-137 92,99 4 PEAD 150 0 0,03 0
4856 TR-314 / (S3) J-133 J-264 27,87 3 PEAD 150 0 0,1 0,02
4857 TR-315/(S3) J-264 J-130 35,02 3 PEAD 150 0 0,14 0,03
4906 TR-333/(S3) J-7 J-17 75,04 4 PEAD 150 0,01 0,63 0,08
4961 TR-117 / (S3) J-137 J-307 26,64 4 PEAD 150 0 0,11 0,01
5597 TR-475 / (S3) J-307 J-553 40,46 4 PEAD 150 0 0,15 0,02
5599 TR-477 / (S3) 1-299 J-570 9,28 6 PEAD 150 0 3,91 0,21
5615 TR-487 / (S3) J-299 J-200 21,2 8 PEAD 150 0 0 0
5627 TR-492 / (S3) 1-299 J-562 6,33 8 PEAD 150 0 3,91 0,12
5628 TR-493 / (S3) J-562 J-309 8,51 8 PEAD 150 0 3,92 0,12
5649 TR-506 / (S3) 1-566 J-553 71,3 4 PEAD 150 0 0,12 0,02
5651 TR-507 / (S3) J-58 J-567 73,46 3 PEAD 150 0 0,19 0,04
5653 TR-509 / (S3) J-553 J-567 81,4 4 PEAD 150 0 0,45 0,06
5656 TR-511/ (S3) J-568 J-51 73,01 3 PEAD 150 0,01 0,28 0,06
5657 TR-512 /(S3) 1-567 J-568 81,15 4 PEAD 150 0,01 0,9 0,11
5660 TR-514 / (S3) J-569 J-29 70,89 3 PEAD 150 0,01 0,48 0,1
5661 TR-515 / (S3) 1-568 J-569 70,12 4 PEAD 150 0,02 1,31 0,16
5663 TR-516 / (S3) J-39 J-570 72,14 4 PEAD 150 0,04 1,76 0,22
5665 TR-518 / (S3) J-569 J-570 73,73 4 PEAD 150 0,05 19 0,23
5668 TR-520/ (S3) J-571 J-566 77,85 4 PEAD 150 0 0 0
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Sustitucién y mejoramiento de lared de
distribucién de agua potable del sector 3y
OBRA : Modermizacién de tanques de regulacién en FECHA DE ELABORACION:
la localidad de Holbox.
LOCALIDAD: HOL-BOX jueves, 25 de enero de 2018
MUNICIPIO HOL-BOX, QUINTANA ROO
D Label Hydraulic Elevation (m) Pressure Head X y Demand
Grade (m) (m) (L/s)

4449 J-111 25,85 1,09 24,76 460.871,68 2.379.642,38 0,04
5626 J-562 25,93 1,09 24,84 460.927,95 2.379.918,16 0,01
5650 J-567 25,85 1,1 24,75 460.779,29 2.379.740,07 0,25
5662 J-570 25,93 1,21 24,72 460.932,81 2.379.904,55 0,25
4329 J-51 25,86 1,21 24,65 460.887,13 2.379.747,40 0,23
4960 J-307 25,85 1,21 24,64 460.757,40 2.379.647,34 0,04
5596 J-553 25,85 1,23 24,62 460.728,95 2.379.676,10 0,18
4259 J-7 25,86 1,24 24,61 461.029,79 2.379.686,24 0,17
4304 J-36 25,85 1,27 24,58 461.088,87 2.379.565,27 0,13
4448 J-110 25,85 1,28 24,57 460.892,30 2.379.626,60 0,27
4504 J-136 25,85 1,3 24,55 460.728,97 2.379.581,88 0
5666 J-571 25,85 1,31 24,53 460.629,27 2.379.565,18 0
4307 J-38 25,85 1,33 24,52 461.058,28 2.379.627,03 0,09
5645 J-566 25,85 1,36 24,48 460.680,37 2.379.623,92 0,12
4293 J-29 25,87 1,37 24,5 460.931,47 2.379.799,57 0,11
5658 J-569 25,88 1,44 24,45 460.882,40 2.379.850,74 0,11
4310 J-40 25,88 1,45 24,43 461.017,58 2.379.813,25 0,08
4288 J-26 25,86 1,52 24,34 460.986,17 2.379.734,03 0,16
4274 J-17 25,86 1,53 24,33 461.084,77 2.379.737,32 0,28
4495 J-133 25,85 1,56 24,29 460.947,98 2.379.688,98 0,13
4505 J-137 25,85 1,7 24,15 460.776,58 2.379.628,84 0,26
4559 J-153 25,85 1,73 24,12 460.840,64 2.379.561,43 0,06
5654 J-568 25,86 1,76 24,1 460.835,29 2.379.798,81 0,13
4489 J-130 25,85 1,8 24,06 460.999,83 2.379.654,19 0,06
4309 J-39 25,89 1,8 24,09 460.981,18 2.379.851,03 0,11
4260 J-8 25,85 1,82 24,04 461.034,10 2.379.674,64 0,02
4287 J-25 25,86 1,84 24,03 460.963,56 2.379.767,95 0,07
4342 J-58 25,85 1,93 23,91 460.829,82 2.379.686,75 0,36
4855 J-264 25,85 1,97 23,88 460.968,82 2.379.670,47 0,04
4305 J-37 25,85 2,55 23,3 461.100,11 2.379.540,67 0,09
4275 J-18 25,86 2,6 23,26 461.109,82 2.379.709,70 0,06
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA CONSTRUCCION DE
INFRAESTRUCTURAS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO

OBRA:

SUSTITUCION Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRI’BUCI()N
DE AGUA POTABLE DEL SECTOR 3 Y MODERNIZACION DE
TANQUES DE REGULACION EN LA LOCALIDAD DE HOLBOX.

LOCALIDAD

HOLBOX

MUNICIPIO DE

LAZARO CARDENAS, QUINTANA ROO
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CONSIDERACIONES GENERALES

Los procesos constructivos considerados en las presentes especificaciones técnicas, estdn basados en el
Manual de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (MAPAS) editado por la Comisién Nacional
del Agua (CONAGUA).

los materiales y equipos requeridos, se especifican con base en la calidad probada por la CAPA, en la
politica de homogenizacién de los procesos y un inventario minimo de almacén que garantice la
continuidad en la prestacion de los servicios de agua potable y/o saneamiento.

los materiales y/o equipos de patente que se especifiquen por pieza o por item integrado por varios
elementos, no podran ser sustituidos por “similares” ni se permitira que el contratista adquiera por
separado estos elementos para armar en sitio un aditamento especificado como “armado en fabrica”.

Los procesos constructivos que el contratista considere en su propuesta econdémica, seran revisados por
la capa y en caso de ser aceptados, no podran ser modificados por éste, salvo previa autorizacion de la
capa, fundamentada en las ventajas econdmicas o de reduccion de tiempos de ejecucion que ésta pueda
ofrecer.

Las modificaciones a los procesos constructivos que representen trabajos adicionales a los propuestos,
podran ser autorizadas por la capa, pero bajo ninguna circunstancia procederd pago alguno que
incremente el precio unitario del concepto, por unidad de obra terminada.

Es responsabilidad integra del licitante verificar que el contenido de las presentes especificaciones sea
suficiente, para presentar una propuesta econdmica completa uniforme, ordenada y acorde con lo
solicitado, por lo que de resultar a su juicio insuficientes, o ser incongruentes con lo presentado en los
planos de ingenieria, deberd manifestarlo en la junta aclaratoria, entendiéndose que de no hacerlo,
acepta tacitamente los ajustes o complemento de especificaciones que se le entregaran posterior a la
etapa de licitacion, en su caso.

En la propuesta econdmica, el contratista deberd considerar dentro de sus costos indirectos, las
acciones relativas al cumplimiento de las condicionantes de impacto ambiental, en los rubros de
“basura y desechos soélidos”, “residuos sanitarios” “combustibles y lubricantes”, “medidas de
seguridad”, asi como el manejo de documentacién administrativa y de seguimiento, como el manejo de
la bitdcora ambiental.

“Este Programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos por el Programa”.
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A.- RED DE AGUA POTABLE

1.-TRAZO Y NIVELACION PARA LINEAS DE AGUA POTABLE Y/O DRENAJE

El trazo y nivelacion del terreno consistira en un recorrido y localizacion general del area de
trabajo, estableciendo superficies, alineamiento y niveles acorde a las necesidades del
proyecto.

Para la referencia de niveles y trazo a que se requieran, el contratista debera basarse en los
bancos de nivel establecidos en el proyecto o por los que indique la dependencia, para de
esta manera ubicar en campo los que sean necesarios, asi mismo para la ubicacion y
colocacién de las mojoneras, se procurard que estas se coloquen en lugares fijos
inmovibles para evitar cualquier tipo de desplazamiento.

El trazo se ejecutara con un transito con aproximacion angular de un minuto y una cinta
metalica, sefialando los vértices y/o estaciones con balizas de madera, marcando en ellas el
cadenamiento y numero de vértices. La nivelacién se llevara a cabo con nivel fijo con
comprobacién a cada 1 km regresando al punto de partida y efectuando lecturas al mm.

FORMA DE PAGO.- Para fines de pago, todos los trabajos a realizar, apegandose al
proyecto o lo que indique la dependencia, se mediran y se pagaran al precio fijado en el
contrato, por metro lineal(ml), metro cuadrado (m2) y/o en hectarea (ha), todo por unidad de
obra terminada.

Los trabajos seran pagados por unidad de obra terminada, este precio unitario, incluye el
suministro de los materiales de consumo necesarios, las herramientas, mano de obra,
equipo y todas las operaciones necesarias para la correcta ejecucion de los trabajos.

Este concepto se pagara al precio unitario establecido en el contrato respectivo, los que
incluyen los costos directos, indirectos, financieros, asi como la utilidad del contratista

2.-EXCAVACIONES

Se entendera por "excavaciones" la que realice el contratista, por cualquier medio para
aflojar y extraer el material del terreno, ya sea manualmente o con equipo mecanico, segun
el proyecto y/u 6rdenes de la dependencia, para alojar la tuberia de las redes de agua
potable, y/o alcantarillado incluyendo las operaciones necesarias para amacizar o limpiar el
fondo y taludes de las mismas, la remocién del material producto de las excavaciones, su
colocacién a uno o a ambos lados de la zanja disponiéndole en tal forma que no interfiera
con el desarrollo normal de los trabajos y la conservacion de dichas excavaciones por el
tiempo que se requiera para la instalacion satisfactoria de las tuberias.

“Este Programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos por el Programa”.
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MATERIAL B

Para la clasificacion de las excavaciones por cuanto a la dureza del material se entendera
por "material comun” o material tipo “b”, la tierra, arena, grava, arcilla y limo, o bien todos
aquellos materiales que puedan ser aflojados manualmente con el uso del zapapico, y/o
también, con equipo mecanico en su caso, asi como todas las fracciones de roca, piedras
sueltas, pefascos, etc., que cubiquen aisladamente menos de 0.75 de metro cubico y en
general todo tipo de material que no pueda ser clasificado como roca fija.

MATERIAL C

Se entendera por "roca fija” o material tipo “c” la que encuentra en mantos con dureza y
contextura que no puede ser aflojada o resquebrajada econdmicamente sino con el uso
previo de cuias y/o equipos mecanicos de otra indole. También se consideran dentro de
esta clasificacion aquellas fracciones de roca, piedra suelta o pehascos que cubiquen
aisladamente mas de 0.75 de metro cubico.

Cuando el material comun se encuentre entremezclado con la roca fija en una proporcion
igual o menor al 25% del volumen de ésta y en tal forma que no pueda ser excavado por
separado, todo el material sera considerado como "roca fija” o material tipo “c”.

Para clasificar material se tomara en cuenta la dificultad que haya presentado para su
extraccion. En caso de que el volumen por clasificar esté compuesto por volumenes
parciales de material comun y roca fija se determinara en forma estimativa el porcentaje en
que cada uno de estos materiales interviene en la composicion del volumen total.

El producto de la excavacidon se depositara a uno o ambos lados de la zanja, dejando libre
en el lado que fije la dependencia un pasillo de 60 (sesenta) cm. entre el limite de la zanja y
el pie del talud del bordo formado por dicho material. El contratista debera conservar este
pasillo libre de obstaculos.

Las excavaciones deberan ser afinadas en tal forma que cualquier punto de las paredes de
las mismas no diste en ningun caso mas de 5 (cinco) cm de la seccion del proyecto,
cuidandose que esta desviacidon no se repita en forma sistematica. El fondo de la
excavacion debera ser afinado minuciosamente, a fin de que la tuberia que posteriormente
se instale en la misma, quede a la profundidad sefialada y/o con la pendiente del proyecto.

Las dimensiones de las excavaciones que formaran las zanjas variaran en funcion del
diametro de la tuberia que sera alojada en ellas.

La profundidad de la zanja sera medida hacia abajo a contar del nivel natural del terreno,
hasta el fondo de la excavacién que indique el proyecto.

El ancho de la zanja sera medido entre las dos paredes verticales paralelas que la delimitan.

El afine de los ultimos 10 (diez) cm del fondo de la excavacion se debera efectuar con la
menor anticipacion posible a la colocaciéon de la tuberia. Si por exceso en el tiempo

“Este Programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos por el Programa”.
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transcurrido entre el afine de la zanja y el tendido de la tuberia se requiere un nuevo afine
antes de tender la tuberia, éste sera por cuenta exclusiva del contratista.

Cuando la excavacion de zanjas se realice en material comun, que no tenga la consistencia
adecuada a juicio de la dependencia, la parte central del fondo de la zanja se excavara en
forma redondeada de manera que la tuberia apoye sobre el terreno en todo el desarrollo de
su cuadrante inferior y en toda su longitud. A este mismo efecto de bajar la tuberia a la
zanja o durante su instalacion debera excavarse en los lugares en que quedaran las juntas
cavidades o "conchas" que alojen las campanas o cajas que formaran las juntas. Esta
conformacién debera efectuarse inmediatamente antes de tender la tuberia.

El ingeniero debera vigilar que desde el momento en que inicie la excavacion hasta aquella
en que se termine el relleno de la misma, incluyendo el tiempo necesario para la colocacion
y prueba de la tuberia, no transcurra un lapso mayor de 7 (siete) dias de calendario.

Cuando la excavacién de zanjas se realice en areas urbanas, se tendra el cuidado de no
alterar terrenos, edificios y/o instalaciones adyacentes a éstas, asi como considerar la
colocacién de senalamientos, cintas o mallas de precaucion, tapiales, cruces peatonales, v,
en caso necesario, ademar, apuntalar y achicar (en su caso). Todo lo anterior debera
considerarse en los indirectos por el tipo de obra, y que se observé en la visita de obra
correspondiente, de modo tal, de no causar perjuicios a la obra, dafos a instalaciones o
construcciones aledanas, o molestias a los habitantes.

Es responsiva de la contratista el método o maquinaria que se emplee para realizar la
excavacion en cualquier tipo de material, y unicamente sera considerado para fines de pago
el ancho y profundidad especificado en el proyecto.

En el caso de utilizacion de maquinaria zanjadora, cuando el ancho de la excavacién sea
menor al de proyecto, debera ser autorizado por la dependencia, considerandose para pago
los volumenes fisicos realizados dentro de la seccion de proyecto.

Bajo ningun motivo se considerara para pago el ajuste de rendimientos en las instalaciones
de tuberias, motivado por un ancho de excavacion menor al de proyecto.

Cuando la resistencia del terreno o las dimensiones de la excavacion sean tales que
pongan en peligro la estabilidad de las paredes de la excavacion, a juicio del ingeniero, éste
ordenara al contratista la colocacion de los ademes y puntales que juzgue necesarios para
la seguridad de las obras, la de los trabajadores o que exijan las leyes o reglamentos en
vigor.

Las caracteristicas y forma de los ademes y puntales seran fijadas por la dependencia sin
que esto releve al contratista de ser unico responsable de los dafios y perjuicios que directa
o indirectamente se deriven por falla de los mismos.

La dependencia esta facultada para suspender total o parcialmente las obras cuando
considere que el estado de las excavaciones no garantiza la seguridad necesaria para las

“Este Programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos por el Programa”.
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obras y/o los trabajadores, hasta en tanto no se efectuen los trabajos de ademe o
apuntalamiento.
El criterio constructivo del contratista sera de su unica responsabilidad y cualquier
modificacién, no sera motivo de cambio en el precio unitario, debera tomar en cuenta que
sus rendimientos propuestos sean congruentes con el programa y con las restricciones que
pudiesen existir.

En la definicibn de cada concepto queda implicito el objetivo de la dependencia, el
contratista debe proponer la manera de ejecucidn y su variacion aun a peticion de la
dependencia (por improductivo) no sera motivo de variacién en el precio unitario.

Las excavaciones para estructuras que sean realizadas en las zanjas (por ejemplo para
cajas de operacion de valvulas, pozos, etc.) seran descontadas en los volumenes de las
zanjas, ya que estan consideradas en el precio unitario de estos conceptos.

El contratista debera tomar en cuenta que la excavacién no rebasara los 200 mts lineales,
adelante del frente de instalacion del tubo a menos que la dependencia a través de su
representante lo considere conveniente en funcion de la estabilidad del terreno y cuente con
la autorizacion por escrito.

Se ratifica que el pago que se realiza por las excavaciones, en funcidn de la seccién teorica
del proyecto, por lo que se deberan hacer las consideraciones y previsiones para tal
situacion.

SECCIONES DE EXCAVACION.- Las secciones de excavacién seran las que se enlistan,
siempre y cuando las especificaciones del fabricante garanticen otras secciones, de ser asi,
se tomaran como validas las propuestas por el fabricante:

DIAMETRO ANCHO  PROFUNDIDAD
(MM) (PULG) (M) MINIMA
(M)
50 (2) 0.55 0.70
63  (21/2) 0.60 0.75
76 (3" 0.60 0.90
101 (&) 0.60 1.00
152 (6”) 0.60 1.05
203 (8" 0.65 1.10
254 (10”) 0.70 1.20
305 (127 0.75 1.25
355 (147 0.80 1.30
406 (16" 0.85 1.40
457 (18" 0.90 1.45
508  (20”) 0.90 1.55
610 (247 1.00 1.65

762 (307 1.10 1.85

“Este Programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos por el Programa”.
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No se consideraran para fines de pago las excavaciones hechas por el contratista fuera de
las lineas de proyecto, ni la remocién de derrumbes originados por causas imputables al
contratista que al igual que las excavaciones que efectue fuera del proyecto seran
consideradas como sobre-excavaciones.

Se considerara que las excavaciones se efectuan en agua, solamente, en el caso en que el
material por excavar se encuentre bajo agua, con un tirante minimo de 50 (cincuenta) cm
que no pueda ser desviado o agotado por bombeo en forma econémicamente conveniente
para la dependencia, quien ordenara y pagara en todo caso al contratista las obras de
desviacion o el bombeo que deba efectuarse.

Se considerara que las excavaciones se efectuan en material lodoso cuando por la
consistencia del material se dificulte especialmente su extraccion, incluso en el caso en que
haya usado bombeo para abatir el nivel del agua que lo cubria.

En terrenos pantanosos que se haga necesario el uso de dispositivos de sustentacion
(balsas) para el equipo de excavacion.

Cuando las excavaciones se efectuen a mas de 5 (cinco) metros de profundidad.
A manera de resumen se sefalan las actividades fundamentales con caracter enunciativo:

a) afloje del material y su extraccion

b) amacice o limpieza de fondos y taludes de las zanjas y afines.

c) remocion del material producto de las excavaciones.

d) traspaleos verticales cuando estos seran procedentes; y horizontales cuando se
requieran.

e) conservacion de las excavaciones hasta la instalacion satisfactoria de las tuberias.

f) extraccion de derrumbes.

Debido a que en nuestra zona se encuentra con mucha frecuencia tipo "c" con un alto grado
de dureza, las excavaciones se haran con maquinaria de cualquier tipo siempre y cuando
sea conveniente para el tipo de trabajo y no afecte otros servicios existentes o a terceras
personas. Se respetara la seccidn tipo sefialada en proyecto, misma que sera recepcionada
por la supervision de esta dependencia previamente a la instalacion de las tuberias. Las
paredes deberan conservar su verticalidad hasta donde sea posible, afinando el fondo y el
talud.

De igual forma, para terrenos inestables, en agua, y/o lodosos, la seccidn de excavacion
sera la misma, solamente en casos especiales, a pesar de los ademes y apuntalamientos,
existan deslaves, o derrumbes, sera el relleno de los mismos los que, con el VoBo del
supervisor, seran pagados, considerando éstos como volumenes adicionales.

MEDICION Y PAGO.- La excavaciéon de zanjas se cuantificara y pagara en metros cubicos
(M3) con aproximacion al décimo, que correspondera al precio contratado para la
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excavacion en cualquier clasificacion. Al efecto se determinaran los volumenes de las
excavaciones realizadas por el contratista directamente en la obra, de acuerdo al proyecto
autorizado, a los planos aprobados de zanjas tipo vigentes; los conceptos aplicables seran
funcion de las condiciones en las que se realicen las excavaciones.

Los trabajos seran pagados por unidad de obra terminada, este precio unitario, incluye el
suministro de los materiales de consumo, las herramientas, mano de obra, equipo y todas
las operaciones necesarias para la correcta ejecucion de los trabajos.

Este concepto se pagara al precio unitario establecido en el contrato respectivo, los que
incluyen los costos directos, indirectos, financieros, asi como la utilidad del contratista

3.-PLANTILLAS.

Debido a las caracteristicas propias del terreno de ésta localidad, el fondo de las
excavaciones, donde se instalaran tuberias, no ofrecen la consistencia necesaria para
sustentarlas y mantenerlas en su posicion en forma estable y que por su naturaleza no se
puede afinar en grado tal que la tuberia no tenga el asiento correcto, por lo que se construira
una plantilla apisonada de 10 cm de espesor minimo (promedio), hecha con material pétreo
(grava de %4”) para dejar una superficie nivelada para una correcta colocacién de la tuberia.

La plantilla se nivelara hasta lo que sefale el proyecto, para lo cual se suministrara el
material pétreo en las cantidades necesarias, extendiendo y compactandolo manualmente
con pisdn metalico y/6 polin de madera.

Las plantillas se construiran inmediatamente antes de tender la tuberia y previamente a
dicho tendido el contratista debera recabar el visto bueno de la dependencia para la plantilla
construida, ya que en el caso contrario éste podra ordenar, si lo considera conveniente, que
se levante la tuberia colocada y los tramos de plantilla que considere defectuoso y que se
construyan nuevamente en forma correcta, sin que el contratista tenga derecho a ninguna
compensacioén adicional por este concepto.

A continuacién de manera enunciativa se sefalan las principales actividades que deben
incluir los precios unitarios de acuerdo con cada concepto y en la medida que proceda.

a).- Obtencion, extraccion, carga, acarreo y descarga hasta el sitio de la utilizacion del
material.

b).- Compactar al porcentaje especificado.
c).- Acarreos y maniobras totales

e).- Recompactar el terreno natural para restituir las condiciones originales antes de la
colocacién de la plantilla.
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MEDICION Y PAGO.- La construccion de plantilla sera medida para fines de pago en metros
cubicos con aproximacién a un decimal.

A efecto se determinara directamente en la obra la plantilla construida.

No se estimaran para fines de pago las superficies o volumenes de plantilla construida por el
contratista para relleno de sobre-excavaciones.

La construcciéon de plantilas se pagara al contratista a los precios unitarios que
correspondan en funcion del trabajo ejecutado; es decir, si es con material de banco o con
material pétreo.

Los trabajos seran pagados por unidad de obra terminada, este precio unitario, incluye el
suministro de los materiales necesarios puestos en el sitio donde se llevara a cabo la obra,
las herramientas, mano de obra, equipo y todas las operaciones necesarias para la correcta
ejecucion de los trabajos.

Este concepto se pagara al precio unitario establecido en el contrato respectivo, los que
incluyen los costos directos, indirectos, financieros, asi como la utilidad del contratista

4.-RELLENOS DE EXCAVACIONES

Por relleno de excavaciones de zanjas se entendera el conjunto de operaciones que debera
ejecutar el contratista para rellenar hasta el nivel original del terreno natural o hasta los
niveles sefalados por el proyecto y/o las 6rdenes del ingeniero, las excavaciones que hayan
realizado para alojar las tuberias de redes de agua potable y/o drenaje, asi como las
correspondientes a estructuras auxiliares de la red.

Se entendera por "relleno sin compactar o a volteo" el que se haga por el simple depdsito del
material para relleno, con su humedad natural, sin compactacion alguna, salvo la natural que
produce su propio peso.

Se entendera por "relleno compactado" aquel que se forme colocando el material en capas
sensiblemente horizontales, del espesor que sefale el ingeniero, pero en ningun caso mayor
de 0.25 mts. Con la humedad que requiera el material de acuerdo con la prueba proctor,
para su maxima compactaciéon. Cada capa sera compactada uniformemente en toda su
superficie mediante el empleo de pisones de mano o compactador neumatico hasta obtener
la compactacion requerida.

No se debera proceder a efectuar ningun relleno de excavacion sin antes obtener la
aprobacion por escrito de la dependencia, pues en caso contrario, esta podra ordenar la
total extraccion del material utilizado en rellenos no aprobado por ella, sin que el contratista
tenga derecho a ninguna retribucion por ello.

“Este Programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos por el Programa”.
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Cuando se trate de tuberias, la primera parte del relleno se hara empleando en ella material
producto de las mismas excavaciones seleccionado, libre de piedras (cribado) y/o en su
caso, con Mat. de banco (en éste caso grava de %) y debera ser cuidadosamente colocada
y compactada a ambos lados y abajo, este primer relleno se continuara hasta un nivel de 30
(treinta) cm arriba del lomo superior del tubo como minimo, o segun proyecto. Después se
continuara el relleno completando con el material producto de la propia excavacion, previa
autorizacion de la instancia supervisora, colocando en capas de 20 (veinte) cm de espesor
como maximo que seran humedecidas y compactadas.

Cuando por la naturaleza de los trabajos no se requiera un grado de compactacién especial,
el material se colocara en las excavaciones apisonandolo ligeramente, hasta por capas
sucesivas de 20 (veinte) cm colmar la excavaciéon dejando sobre ella un monticulo de
material con altura de 15 (quince) cm sobre el nivel natural del terreno, o de la altura que
ordene el ingeniero.

Cuando el proyecto y/o las érdenes de la dependencia asi lo senalen, el relleno de
excavaciones debera ser efectuado en forma tal que cumpla con las especificaciones de la
técnica "proctor" de compactacion, para lo cual la dependencia ordenara el espesor de las
capas, el contenido de humedad del material, el grado de compactacién, procedimiento, etc.,
para lograr la 6ptima.

La tierra, rocas y cualquier material sobrante después de rellenar las excavaciones de
zanjas, seran acarreados por el contratista hasta el lugar de desperdicios que sefiale el
ingeniero.

En cada caso particular el ingeniero dictara las disposiciones pertinentes.

MEDICION Y PAGO.- El relleno de excavaciones de zanja que efectle el contratista, sera
medido en metros cubicos de material colocado con aproximacion de un décimo.

El material empleando en el relleno de sobre- excavaciones o derrumbes imputables al
contratista no sera valuado para fines de estimacion y pago.

De acuerdo con cada concepto y en la medida que proceda con base en su propia
definicion, los precios unitarios deben incluir con caracter enunciativo las siguientes
actividades:

a).- Obtencion, extraccion, carga, acarreos y descarga en el sitio de utilizacion del material.

b).- Proporcionar la humedad necesaria para compactacion al grado que este estipulado
(quitar o adicionar).

c).- Seleccionado y cribado del material en su caso.

d).- Compactar al porcentaje especificado.

e).- Acarreo, movimientos y traspaleos locales.

Los trabajos seran pagados por unidad de obra terminada, este precio unitario, incluye el
suministro de los materiales necesarios puestos en el sitio donde se llevara a cabo la obra,
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las herramientas, mano de obra, equipo y todas las operaciones necesarias para la correcta
ejecucion de los trabajos.

Este concepto se pagara al precio unitario establecido en el contrato respectivo, los que
incluyen los costos directos, indirectos, financieros, asi como la utilidad del contratista

5.- TUBERIAS

PARA TUBERIAS DE P.A.D.

a.- Revision de tuberia, junta y material para certificar su buen estado.

Toda la tuberia, asi como las conexiones para ésta deberan tener un buen acabado, libre de
deformaciones, abolladuras, poros y cortes, su color debera ser homogéneo, deben cumplir
con las normas vigentes, garantia del fabricante y el sello NOM. Las marcas recomendables
con la fabricacién de la tuberia de polietileno de alta densidad son las que cumplan las
siguientes normas mexicanas, entendiéndose con esto que podran ser también marcas
extranjeras:

NMX-E-018-CNP-2012; ASTM D-3350. y ASTM F-714. para agua potable, y NMX-E-216-
1994-SCFl; NMX-E-241-CNCP-2013; NMX-E-254/2-CNCP-2007; y NMX-E-254/1-CNCP-
2007 para alcantarillado

Las tuberias y accesorios de HDPE seran de clase SDR 17 — S8 y espesor PE 100 (Norma NTP-ISO
4427-2008)

b.- Fletes, acarreos y maniobras para colocar la tuberia en el lugar de la obra y a un
lado de zanja.

c.- Instalacion

Se llevara a cabo por medio de Termo fusién, con equipo McEIlroy, mano de obra
especializada y herramienta complementaria, bajado de la tuberia y prueba hidrostatica con
el manejo del agua y reparaciones que se pudiesen requerir.

Se aplicaran las siguientes observaciones para una correcta instalaciéon de las
mismas:

Cambios de direccién a la tuberia.-
La curva debe hacerse unicamente en la parte lisa del tubo hasta los limites que especifican
los fabricantes para éste tipo de tuberia.

Cruce de carreteras y vias de ferrocarril.-

En ambos casos se recomienda que el tubo pase a una profundidad minima de un metro
sobre el lomo superior; es decir, la zanja debera tener una profundidad de 100 cm mas el
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diametro del tubo. En caso de que esto no sea posible, se recomienda proteger el tubo
cubriéndolo con otro de acero y/o las indicaciones del ingeniero.

Atraques.-

Se fabricaran de concreto, en los sitios en que haya piezas especiales, cambios de
direccion, o de pendiente para evitar en forma efectiva movimientos de la tuberia producidos
por la presién hidrostatica o por los golpes de ariete.

Prueba hidrostatica.-

Para efectos de la prueba hidrostatica se dejan libres todas uniones, las conexiones y
cruceros, sometiendo las tuberias y conexiones instaladas a una prueba hidrostatica por
medio de presion de agua y otra en la que se cuantificaran las fugas del tramo instalado.

Los tramos que se probaran deberan estar comprendidos entre cruceros, en esta prueba la
tuberia se llenara lentamente de agua y se purgara de aire en las partes mas altas del tramo
por probar. Se aplicara la presion de prueba mediante una bomba apropiada y se
mantendra una hora como minimo.

MEDICION Y PAGO.- El suministro y la instalacién de las tuberias, sera medida en metros
lineales (ml) con aproximacion de un décimo. Al efecto se determinara directamente en la
obra las longitudes de tuberias colocadas en funcién de su diametro y con base en lo
sefalado por el proyecto.

Los trabajos seran pagados por unidad de obra terminada, este precio unitario, incluye el
suministro de los materiales necesarios puestos en el sitio donde se llevara a cabo la obra,
las herramientas, mano de obra, equipo y todas las operaciones necesarias para la correcta
ejecucion de los trabajos.

Este concepto se pagara al precio unitario establecido en el contrato respectivo, los que
incluyen los costos directos, indirectos, financieros, asi como la utilidad del contratista

8.- VALVULAS Y PIEZAS ESPECIALES.

SUMINISTRO E INSTALACION

Se entendera por suministro e instalacion de valvulas y piezas especiales de PEAD, el
conjunto de operaciones que debera realizar el contratista para llevar hasta el sitio de la obra
y colocar segun el proyecto y/o las érdenes de la dependencia, las valvulas y piezas
especiales requeridas en el proyecto correspondiente que forman parte de redes de
distribucion de agua potable.

Las juntas, valvulas, cajas de agua, campanas para operacion de valvulas y demas piezas
especiales seran manejadas cuidadosamente por el contratista a fin de que no se deterioren.

“Este Programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos por el Programa”.
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Previamente a su instalacion el ingeniero inspeccionara cada unidad para eliminar las que se
presenten algun defecto en su manufactura. Las piezas defectuosas se retiraran de la obra
y no podran emplearse en ningun lugar de la misma, debiendo ser repuesta por el
contratista.

Antes de su instalacion las piezas especiales deberan ser limpiadas de tierra, exceso de
pintura, aceite, polvo o cualquier otro material que se encuentre en su interior o en las juntas.

Los cruceros se colocaran en posicion horizontal, con los vastagos de las valvulas
perfectamente verticales, y estaran formados por las cruces, codos, valvulas y demas piezas
especiales que sefale el proyecto y/u ordene la dependencia.

Las valvulas que se encuentren localizadas en tuberia al descubierto deberan anclarse con
concreto si son mayores de 12 (doce) pulgadas de diametro.

Las valvulas y piezas de presion hidrostaticas individuales del doble de la presién de trabajo
de la tuberia a que se conectaran, la cual en todo caso no debera ser menor de 10 (diez)
kg/cm.

Durante la instalacion de valvulas o piezas especiales dotadas de bridas, se comprobara
que el empaque que obrara como sello en las uniones de las bridas, sea del diametro y tipo
de material adecuado a las bridas, sin que sobresalgan invadiendo el espacio del diametro
interior de las piezas.

La union de las bridas de piezas especiales debera de efectuarse cuidadosamente
apretando los tornillos y tuercas aplicando una presién uniforme que impida fugas de agua.

Si durante la prueba de presion hidrostatica a que seran sometidas las piezas especiales
conjuntamente con la tuberia a que se encuentren conectadas, se observaran fugas, debera
de desarmarse la junta para volverla a unir de nuevo, empleando un sello de plomo de
repuesto que no se encuentre previamente deformado por haber sido utilizado con
anterioridad.

PARA VALVULAS Y PIEZAS ESPECIALES DE ACERO, ACERO INOXIDABLE Y FoFo.

a).- Todas las piezas especiales para conexiones deberan tener un buen acabado, libre de
deformaciones, abolladuras, poros y cortes, su color debe ser homogéneo, y cumplir con las
normas NMX-B-177-1990; NMX-H-004-SCFI-2008; DGN-B10-1966; A.S.T.M. A-53 (y A-
120) y NMX-B-229-CANACERO-2011, NMX-B-517-CANACERO-2017 garantia del
fabricante y el sello NOM.
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De acuerdo al tipo y clase de conexién, ademas deberan cumplir con las normas de
acuerdo a lo siguiente:

A).-PARA PZAS ESP DE ACERO HECHAS EN OBRA.

Fabricados a partir de segmentos de tubos con utilizacién de proceso de soldadura conforme
ASME/ANSI B16.0.

Las dimensiones de las conexiones y piezas especiales se haran conforme a la norma
AWWA-C208

Las abrazaderas seran en fierro fundido nodular ferritico, segun norma
DIN 1693 grado ggg40 o ASTM a536 grado 65-45, acabado con pintura en "primer" 6xido
metalico rojo.

El anillo de sello en caucho sintético sera conforme norma ASTM d2000.

El caso de uniones bridadas, los pernos y tuercas en acero tipo SAE 1036, forjados,
conforme a la norma ASTM A-307, galvanizados electroliticamente conforme
ASTM A-164

B).-PARA VALVULAS Y PIEZAS ESPECIALES SUMINISTRADAS DE HIERRO FUNDIDO (CON
BRIDAS, EXTREMOS LISOS, Y/O CAMPANA-ESPIGA).

Las conexiones bridadas deberan satisfacer las especificaciones
AWWA-C208.

Para valvulas de compuerta de vastago fijo con asiento re silente
AWWA C 509 Y ANSI B 16.1

Para valvulas de compuerta de vastago fijo con interiores de bronce
AWWA C 500 Y ANSI 16.1

En cuanto a dimensiones, y las bridas estaran disefiadas de acuerdo a la especificacion
ANSI/AWWA C110/A21.10 o ASME/ANSI B16.1, Clase 125

El hierro gris empleado para la fabricacién de los productos deberan satisfacer las normas
nacionales
NOM-CC1 A NOM CC8 (DGN B-8 GRADO FG 20)

Las propiedades quimicas y fisicas requeridas de acuerdo a la norma internacional:
ASTM A 48/ASTM A 126 GRADO B.

“Este Programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos por el Programa”.
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SU RESISTENCIA MIiNIMA A LA TENSION ES DE 21800 KG/CM2 (31,000 PSI)

LAS PRESIONES DE TRABAJO RECOMENDADAS SON:

DIAMETRO LB/PULG2
2"A12" MAXIMO (200)
14" A 36" MAXIMO (125)

b).- Fletes, acarreos y maniobras para colocar la pieza en el lugar de la obra y a un lado de
zanja.

c).- Instalacion, bajado y prueba hidrostatica de las piezas, con el manejo del agua; y
reparaciones que se pudiesen requerir.

PARA PIEZAS ESPECIALES DE P.A.D.

a.- Todas las piezas especiales, deberan tener un buen acabado, libre de deformaciones,
abolladuras, poros y cortes, su color debera ser homogéneo, deben cumplir con las normas
vigentes, garantia del fabricante y el sello NOM. Las marcas recomendables con la
fabricacion de piezas especiales de polietileno de alta densidad son las que cumplan las
siguientes normas mexicanas, entendiéndose con esto que podran ser también marcas
extranjeras:

NMX-E-018-CNCP-2012; y NMX-E-146-CNCP-2012

b.- Fletes, acarreos y maniobras para colocar la pieza en el lugar de la obra y a un lado de
zanja.

c.- Instalacion por medio de Termo fusién, con equipo McEIroy, mano de obra especializada
y herramienta complementaria, bajado y prueba hidrostatica con el manejo del agua y
reparaciones que se pudiesen requerir.

MEDICION Y PAGO.- Para efectos de pago de valvulas y pzas especiales de PEAD se
mediran en unidades y al efecto se medira directamente en la obra, el numero de éstas de
cada diametro completas, instaladas y probadas por el contratista, segun el proyecto y/o las
ordenes de la dependencia.

De manera enunciativa se sefialan las principales actividades que se deben incluir en estos
conceptos:

Cuando las piezas especiales y valvulas sean suministradas por el propio proveedor que las

van a instalar, en este caso aunque se trate de dos precios unitarios para efectos de pago;
el contratista en lo que se refiere a la instalacion unicamente debera contemplar la revision,
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presentacion, colocacion y prueba; y en cuanto al suministro, debera considerar que este se
hara en los sitios precisos donde se vayan a instalar.

Los trabajos seran pagados por unidad de obra terminada, este precio unitario, incluye el
suministro de los materiales necesarios puestos en el sitio donde se llevara a cabo la obra,
las herramientas, mano de obra, equipo y todas las operaciones necesarias para la correcta
ejecucion de los trabajos.

Este concepto se pagara al precio unitario establecido en el contrato respectivo, los que
incluyen los costos directos, indirectos, financieros, asi como la utilidad del contratista

Los trabajos seran pagados por unidad de obra terminada, este precio unitario, incluye el
suministro de los materiales necesarios puestos en el sitio donde se llevara a cabo la obra,
las herramientas, mano de obra, equipo y todas las operaciones necesarias para la correcta
ejecucion de los trabajos.

Este concepto se pagara al precio unitario establecido en el contrato respectivo, los que
incluyen los costos directos, indirectos, financieros, asi como la utilidad del contratista

10.- PRUEBA HIDRAULICA DE LA RED DE DISTRIBUCION

Certificacion oficial por la CNA en redes de distribucién de agua potable, especificaciones de
hermeticidad y métodos de prueba de acuerdo a normas y certificaciones de la NOM-001-
CONAGUA-2011:

El propdsito de esta prueba es verificar que no haya fugas en la red y que, por lo tanto, el
acoplamiento de los tubos se efectuo en la forma correcta. Se probaran tramos de 500 a
1000 mts y no menores a los existentes entre cruceros.

Equipo necesario. Bomba hidraulica manual, equipada con mandmetro de capacidad
apropiada, valvula de retencion vy tuberia flexible para acoplar la bomba a la tuberia que se
pondra a prueba.

Preparacion para la prueba.- Para que un tramo proceda a ser aprobado debe cubrir los
siguientes requisitos:

a.- Los atraques de concreto (todos), deben haberse fraguado con un minimo de tres dias de
anticipacioén a la prueba.

b.- La tuberia debe estar correctamente apoyada, cubierta parcialmente con material de
relleno compactado que alcanzara una altura minima de 30 cm sobre el lomo de tubo para
lograr que la tuberia se mantenga en posicion evitando, asi, que la presidén de la prueba la
levante. Todos los acoplamientos deben quedar visibles para comprobar su hermeticidad y
para efectuar las correcciones que se requieran.

“Este Programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos por el Programa”.
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c.- Las valvulas eliminadoras de aire (si las hubiesen) deben estar instaladas en los puntos
mas altos del tramo a probar. Para tramos cortos de tuberia, y solo en los casos en los que
la dependencia asi lo apruebe, no se colocaran las valvulas.

d.- Se colocaran en los extremos del tramo a probar tapones debidamente atracados
evitando dafar la tuberia.

PROCEDIMIENTO:
La prueba consistente en dos etapas:

1.- Llenado de la tuberia a muy baja presion (maximo de 1 kg/cm2) y baja velocidad (maxima
0.6 m/s). Lo cual tiene por objeto eliminar lentamente el aire del sistema y detectar las
posibles fugas en la instalacion.

2.- Aumentar hasta 1.5 veces la presion de trabajo del proyecto. Esto tiene por objeto poner
a prueba la hermeticidad a una presién superior a la que estara sujeta la red en condiciones
normales.

3.- Durante los primeros 15 minutos de prueba se presentara una disminucion de presion
debido a la elasticidad de la tuberia y al acoplamiento de los empaques. Se dejaran
transcurrir 15 minutos como minimo después de la pérdida de presién en el mandmetro para
volver al valor deseado; Alcanzada la presion de prueba, ésta se sostendra, como minimo, 3
(tres) horas o la que indique la supervision del organismo operador del sistema de CAPA.
para dar el tiempo necesario para realizar la inspeccion de todo el circuito, en busca de
fugas o fallas en sus productos y juntas.

Cualquier fuga o dafo en la tuberia, juntas, accesorios, valvulas o piezas especiales, que se
detecte durante la prueba de presién, debe ser reparada o el elemento reemplazado, y la
prueba debe repetirse hasta obtener resultados satisfactorios.

Si el tiempo transcurrido entre la ejecucidén de una prueba y otra es superior a las 24 horas,
la tuberia debera ser saturada (pre llenada) nuevamente

Las clases, son las consideradas en las normas de producto NMX, referenciadas en la
NOM-001-CONAGUA-2011.

La tuberia debe ser prellenada con los tiempos especificados en la Tabla 1.

Tabla 1. Tiempos de pre llenado.

Tuberia Tiempo de prellenado
(h)
Acero inoxidable 2
Concreto 24
(presforzado con y sin cilindro metalico)

“Este Programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos por el Programa”.
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Fibrocemento 24
Hierro Ductil y Acero 2
PVC 1
PRFV 1
PEAD 1

2

Otros materiales

Las presiones de trabajo para la tuberia de PEAD, corresponden a temperatura ambiente de
25°C o menor.

Si los atraques son de concreto la prueba de presidon hidrostatica indicada, se realizara
después de haber transcurrido un minimo de 3 dias posteriores a la construccion del ultimo
atraque. Y en todos los casos debe efectuarse por circuitos completos, incluyendo piezas
especiales y valvulas, y debera mantenerse el tiempo necesario para realizar la inspeccion
de todo el circuito, en busca de fugas.

El responsable de la prueba debera aprobar, si son satisfactorios, los resultados de la
prueba. Para complementar la aprobacion se hara un reporte completo de la prueba
avalado con las firmas de los responsables de la instalacion y prueba. Dicho documento
incluira los siguientes datos:

- Equipo de prueba utilizado y sus caracteristicas.
- Situacion de la instalacion antes de la prueba

- Purga de aire.

- Tipo y numero de pruebas efectuadas

- Fecha, hora de inicio y terminacion de la prueba.
- Temperatura ambiente.

- Descenso de la presion

- Tipo y numero de fugas.

- Inspeccién

- Reparaciones- observaciones

- Longitud del tramo probado, indicando su localizacion

Se debe de contar con un banco de prueba universal (observar la Figura 1) constituido
por:

a. Bomba de prueba

b. Manometro con certificado de calibracidn vigente y trazable a patrones nacionales, con
la capacidad apropiada para leer en su segundo tercio la presion de prueba y que cuente
con division minima de escala de 0,01MPa (0,1bar).

c. Accesorios tales como valvulas de cierre y de retencién horizontal (check), preparacion
para la instalacion del mandmetro, manguera flexible, llave de purga y las conexiones
adecuadas para su acoplamiento, tanto a la bomba como a la toma domiciliaria.

“Este Programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos por el Programa”.
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NOTA: La calibracidon del mandmetro, se debe establecer de acuerdo a la frecuencia de su
uso.

Figura 1. Banco de prueba universal

ELEMEKTOS:
Conedor
Tuerca unsn
Mandmetng
Wéhile de secrionamestn
‘ahala de nant
Vahala de mlkencion
Bomba dn prucha
Soparte Za la bomba
Wahaula de pe

0. Desbein de agua
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11.-TOMAS DOMICILIARIAS

MEDIDORES

Las tomas domiciliarias deberan cumplir con la norma NOM-012-SCFI1-1994, para medicion
de flujo de agua en conductos cerrados de sistemas hidraulicos-medidores para agua
potable fria. Y la NMX-E-146-CNCP-2012 para tomas domiciliarias.

El Medidor sera para agua potable fria de 2" de diametro, tipo volumétrico, lectura directa,
transmision magnética, con registro de submultiplos de metro cubico al millar (litros) con
indicador de flujo, extremos roscables, fabricado en termoplastico y debera cumplir con las
especificaciones siguientes.

“Este Programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos por el Programa”.
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Los medidores presentados tendran que ser escalables a lectura automatica

Los medidores deberan ser para uso en instalaciones de usuarios de tipo doméstico
y comercial.

Los medidores seran de desplazamiento positivo de tipo disco nutante o pistén
oscilante.

Con objeto de eliminar la posible instalacién del medidor en forma inversa por parte
del usuario, el medidor podra contar con entrada y salida diferenciadas, esto es,
extremos con diametros diferentes uno de otro, en caso de que tanto la entrada como
la salida del medidor sean de un mismo diametro, uno de los extremos del medidor
debera contar con rosca invertida, en ninguno de estos casos se aceptara la
adquisicidn de piezas adicionales al juego de conexiones del medidor o alteraciones
fisicas al marco para la instalacion del mismo.

La camara volumétrica y sus componentes internos, deberan ser faciimente
desarmables y armables, a fin de proporcionar un adecuado mantenimiento en el sitio
de ubicacion del medidor.

El niumero de serie, modelo y direccion de flujo a través del medidor deberan ser
moldeados o impresos de fabrica en la carcasa del medidor sin que sean facilmente
removidos.

El medidor debera soportar una presion de trabajo de hasta 10 Kg./cm2 (150 psi), sin
afectar la precision fijada para el medidor.

Para evitar que los usuarios puedan acceder de manera facil a las partes internas del
medidor y para efectuar las actividades de mantenimiento en campo de manera agil,
la tapa inferior o pieza externa del medidor debera ser removida exclusivamente con
una herramienta especial propia del disefio del medidor, sin que esta accion implique
el adquirir piezas danadas del cuerpo del medidor como producto de su apertura, no
se aceptaran tapas inferiores fijadas con tornillos de ningun tipo o clasificacion.

El registro se fijara a la carcasa o cuerpo del medidor con un tornillo de seguridad o
cualquier otro mecanismo, de tal forma que el usuario no pueda desmontar el registro
del medidor con facilidad usando herramientas convencionales.

10.El registro del medidor debera estar herméticamente sellado a fin de evitar la

humedad dentro del registro. La lente del registro debera ser de cristal resistente a
impactos.

11.El disco de medicion o el pistdbn deberan estar fabricados a base de un polimero

termoplastico adecuado moldeado sin necesidad de un maquinado secundario para
alcanzar la presién requerida.

12.Los medidores deberan contar con un filtro adecuado colocado antes de la entrada a

la camara volumétrica, siendo facilmente removido para efectuar actividades de
mantenimiento.

13.Los medidores deberan cumplir con las normas NOM-012-SCFI-1994, ANSI/AWWA

C710-90 (medidores de plastico), para lo cual se requiere presentar un documento
vigente en idioma espafiol de cumplimiento vigente, expedido por el IMTA-LAB,
(Instituto Mexicano de Tecnologia del Agua), para el modelo y marca propuesta.

SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES PARA CUADROS DE MEDICION.

Se entendera por suministro de tuberias y piezas especiales para cuadros de medicion, el
conjunto de operaciones que debera realizar el contratista para proveer, hasta el sitio de la

“Este Programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos por el Programa”.
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obra segun el proyecto y/o las érdenes de la dependencia, las valvulas y piezas especiales
que forman parte de los cuadros de medicion, incluyendo los medidores, sin dafio alguno.Y
deberan cumplir con la norma NMX-E-146-SCFI-2002, Industria del plastico-Tubos de
polietileno de alta densidad (PEAD) para toma domiciliaria de agua y NMX-E-250-CNCP-
2006, Industria de plasticos-Tubos de polietileno.

Las juntas, valvulas, medidores de agua, y demas piezas especiales deberan cumplir con la
norma NMX-E-146-CNCP-2012 seran manejadas cuidadosamente por el contratista a fin de
que no se deterioren.

Previamente a su instalacion el ingeniero inspeccionara cada unidad para eliminar las que se
presenten algun defecto en su manufactura. Las piezas defectuosas se retiraran de la obra
y no podran emplearse en ningun lugar de la misma, debiendo ser repuesta por el
contratista.

Antes de su instalacion las piezas especiales deberan ser limpiadas de tierra, exceso de
aceite, polvo o cualquier otro material que se encuentre en su interior o exterior.

Todas las piezas especiales suministradas, antes de ser instaladas, deberan garantizar
pruebas hidrostaticas individuales con una presion minima de 10 Kg./cm.

“Este Programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos por el Programa”.
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ELEMENTOS COMPLETOS PARA LA TOMA DOMICILIARIA

1 Abrazadera o Silleta para toma domiciliaria de 6”,4” 6 3” de @ (salida de 13 6 19 mm)
8 mt (promedio) poliducto clase 10 de PEAD de "2’de @ (6 %" de & en su caso)
2 Adaptador de compresion de 72" de @ x 16 mm

1 Valvula de castigo de 2" de @

1 Valvula de esfera de 2" de &

1 Medidor de consumo de agua

1 TEE roscada de 2" x /2" de &

1Tapdén macho de V2" de &

1 Tuerca unidon de 2"y 1 de %" de @ ( 6 2 de 2" de G, en su caso)

4 Niples de 2" de @

1 Codo niple de 2" x 90° de &

3 Codos de 2" x 90° de @

La prueba hidrostatica del cuadro completo, se hara de la siguiente manera:

Una vez completado los trabajos de colocacion y ajuste, se sellara provisionalmente un
extremo del cuadro de medicion con un tapon macho de Fo.Ga y del otro extremo se
conectara a una bomba manual con mandémetro, se inyectara agua a presiéon hasta alcanzar
los 5 k/cm2 por un periodo de 3 hrs., como minimo, dando el VoBo, el ingeniero responsable
de la CAPA.

Si durante la prueba de presion hidrostatica a que seran sometidas las piezas especiales
conjuntamente con la tuberia a que se encuentren conectadas, se observaran fugas, debera
de desarmarse para volverla a unir de nuevo, empleando sellos de repuesto y/o piezas
nuevas si se requiere.

Informe de la prueba.

El informe de la prueba debe incluir al menos la siguiente informacion:
Identificacion completa de la toma domiciliaria.

Resultado obtenido durante la prueba.

Referencia a este método de prueba.

Nombre y firma del supervisor de la prueba.

Nombre y firma del responsable de la prueba.

Fecha de ejecucion de la prueba.

=P o0DT®

Medicion y pago.- Las tomas domiciliarias, se mediran por unidad, al efecto se medira
directamente en la obra, el numero de las mismas, completas, instaladas y probadas por el
contratista, segun el proyecto y/o las 6rdenes de la dependencia.

Los trabajos seran pagados por unidad de obra terminada, este precio unitario, incluye el
suministro de los materiales necesarios puestos en el sitio donde se llevara a cabo la obra,
las herramientas, mano de obra, equipo y todas las operaciones necesarias para la correcta
ejecucion de los trabajos.

Este concepto se pagara al precio unitario establecido en el contrato respectivo, los que
incluyen los costos directos, indirectos, financieros, asi como la utilidad del contratista.

“Este Programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos por el Programa”.
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MACRO-LOCALIZACION

ORIENTACION

YUCATAN

I

CAMPECHE |

MICRO-LOCALIZACION

N ¢ O o
% 9 ISLA DE HOL-BOX

DATOS DE PROYECTDO

SIMBOLOGIA

TUBERIAS DE PROYECTO
75 mm (37) &
100 mm (47) @
150 mm (67) ¢
200 mm (87) @

Simbologia Tuberias

T-1151 (NUEVO) / S-19

139.68 m/ 3in
0.12 m/s/ 0.54

TR-476 / (2018)

Num. DE LA TUBERIA

Sentido Del Flujo

Longitud (m) / Diametro (plg.)
Velocidad (m/s) / gasto ()
Lineas de PROY

Num. de Nodo
Piezometrica (m)
Elevacion del terreno (m)
Carga Disponible (mca)

Simbologia Nodos

é Cruceros

J-123 Numero de Nodo o Crucero

8 Valvula de seccionamiento

DOTACION:
USUARIOS:
POBLACION:
Qmed:
Qmd:

Qmh:

CALCULO DE GASTOS (2018)

206 L/HAB/DIA

894 TOMAS.

3156 HABITANTES

19.70 LPS

27.58 LPS

42.75 LPS

VALIDACION:
DIRECTOR LOCAL EN Q. ROO:
JOSE LUIS BLANCO PAJON _
SUBDIRECTOR DE ATENCION TECNICA
Y OPERATIVA:
ROBERTO BARDALES BLEA
AUTORIZO:
Q 0
FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
DIRECTOR GENERAL
NOMBRE DEL PROYECTO:
REVISO:
SUSTITUCION Y MEJORAMIENTO DE RED DE
ING. ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE LA
COORDINADOR DE PLANEACION HOCALIDAD DE HOLBOX.
ING. OSCAR ALEJANDRO ALVAREZ VAZQUEZ
DIRECTOR DE PLANEACION DE INFRAESTRUCTURA
PROYECTO: DESCRIPCION:
JEFE DE OFICINA SECTORES  HIDROMETRICOS  DE
ING. MIGUEL GEOVANI LOPEZ GUILLEN AGUA POTABLE EN LA ISLA DE
HOLBOX.
ANALISTA PROFESIONAL
ING. SARA CRISTINA VALLEJO MOO
CLAVE: SECTOR:
S } @ @ AGUA POTABLE
ESC: 1:1,100 ACOT: INDICADA FEBRERO 2018 ELABORO:SCVM

“Este Programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos por el Programa”.
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MACRO-LOCALIZACION

ORIENTACION

YUCATAN

CAMPECHE

MICRO-LOCALIZACION
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Q@g ﬂ 9 ISLA DE HOL-BOX

DATOS DE PROYECTDO

SIMBOLOGIA

TUBERIAS DE PROYECTO
75 mm (37) &
100 mm (47) @
150 mm (67) ¢
200 mm (87) @

Simbologia Tuberias

T-1151 (NUEVO) / S-19 Num. DE LA TUBERIA
Sentido Del Flujo

139.68 m/ 3in Longitud (m) / Diametro (plg.)
0.12m/s/ 0.54 Velocidad (m/s) / gasto ()
TR-476 / (2018) Lineas de PROY

Simbologia Nodos

é Cruceros

J-123 Numero de Nodo o Crucero

Num. de Nodo
Piezometrica (m)
Elevacion del terreno (m)
Carga Disponible (mca)

8 Valvula de seccionamiento

CALCULO DE GASTOS (2018)

DOTACION: 206 L/HAB/DIA
USUARIOS: 83 TOMAS.
POBLACION: 293 HABITANTES
Qmed: 1.13 LPS

Qmd: 1.58 LPS

Qmh: 2.45 LPS

VALIDACION:

DIRECTOR LOCAL EN Q. ROO:
JOSE LUIS BLANCO PAJON

SUBDIRECTOR DE ATENCION TECNICA
Y OPERATIVA:

ROBERTO BARDALES BLEA

AUTORIZO:

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
DIRECTOR GENERAL

REVISO: NOMBRE DEL PROYECTO:
SUSTITUCION Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE
ING. ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DEL SECTOR
COORDINADOR DE PLANEACION 3 Y MODERNIZACION DE TANQUES DE

REGULACION EN LA LOCALIDAD DE HOLBOX.

ING. OSCAR ALEJANDRO ALVAREZ VAZQUEZ
DIRECTOR DE PLANEACION DE INFRAESTRUCTURA

PROYECTO: DESCRIPCION:
JEFE DE OFICINA

ING. MIGUEL GEOVANI LOPEZ GUILLEN RED DE AGUA POTABLE, SECTOR 3

ANALISTA PROFESIONAL DE LA ISLA DE HOLBOX.
ING. SARA CRISTINA VALLEJO MOO

CLAVE: SECTOR:
Dz D @ 36 AGUA POTABLE
ESC: 1:1,100 ACOT: INDICADA FEBRERO 2018 ELABORO:SCVM

“Este Programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos por el Programa”.




Cruceros de interconexion y piezas especiales.

Detalle de Caja de valvulas de macromedidores.

Detalle de Toma Domiciliaria.
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Piezometrica (m)
Elevacion del terreno (m)
Carga Disponible (mca)

9 o
Qgg ISLA DE HOL-BOX
DATOS DE PROYECTO
S | M OLOGIA
TUBERIAS DE PROYECTO
75 mm (37) &
100 mm (47) @
150 mm (67) ¢
200 mm (87) @
Simbologia Tuberias
T-1151 (NUEVO) / S-19 Num. DE LA TUBERIA
Sentido Del Flujo
139.68 m/ 3in Longitud (m) / Diametro (plg.)
0.12m/s/ 0.54 Velocidad (m/s) / gasto ()
TR-476 / (2018) Lineas de PROY
Simbologia Nodos
Num. de Nodo é Cruceros

J-123 Numero de Nodo o Crucero

2

Valvula de seccionamiento

CALCULO DE GASTOS (2018)

DOTACION:
USUARIOS:
POBLACION:
Qmed:
Qmd:

Qmh:

206 L/HAB/DIA

83 TOMAS.

293 HABITANTES

1.13 LPS

1.58 LPS

2.45 LPS

VALIDACION:

DIRECTOR LOCAL EN Q.
JOSE LUIS BLANCO PAJON

SUBDIRECTOR DE ATENCION TECNICA

Y OPERATIVA:

ROBERTO BARDALES BLEA

ROO:

AUTORIZO:

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO

DIRECTOR GENERAL

COMISION DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO

REVISO:

ING. ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL
COORDINADOR DE PLANEACION

ING. OSCAR ALEJANDRO ALVAREZ VAZQUEZ
DIRECTOR DE PLANEACION DE INFRAESTRUCTURA

NOMBRE DEL PROYECTO:

SUSTITUCION Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE
DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DEL SECTOR
3 Y MODERNIZACION DE TANQUES DE
REGULACION EN LA LOCALIDAD DE HOLBOX.

PROYECTO:
JEFE DE OFICINA

DESCRIPCION:

DC—05

ING. MIGUEL GEOVANI LOPEZ GUILLEN DETALLES Y CRUCEROS DE AGUA

ANALISTA PROFESIONAL POTABLE DE LA ISLA DE HOLBOX
SECTOR 3

ING. SARA CRISTINA VALLEJO MOO

CLAVE: SECTOR:

AGUA POTABLE

ESC: 1:

1,100 ACOT:

INDICADA

FEBRERO 2018 ELABORO:SCVM

“Este Programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos por el Programa”.






